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nextVIT®

Schieneninstallation und individueller Ausbau

Gewindeplatte M10 C-Schiene

Gewindeplatte M8 C-Schiene

Artikel-Nr. VE 1 PG

 542028 25 6

Artikel-Nr. VE 1 PG

 542027 25 6

Verwendungszweck

• zur Befestigung von Rohrschellen u. ä.

Eigenschaften

• Stahl, galvanisch verzinkt

Lieferumfang

• 25 Gewindeplatten M10
• 25 Schnellmontageclips
• 1 Werkzeug für Schnellmontageclips

Verwendungszweck

• zur Befestigung von Rohrschellen u. ä.

Eigenschaften

• Stahl, galvanisch verzinkt

Lieferumfang

• 25 Gewindeplatten M8
• 25 Schnellmontageclips
• 1 Werkzeug für Schnellmontageclips
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nextVIT®

Schalldämmung

Schalldämm-Set Einzelmontage

Schalldämm-Set Einzelmontage ECO

Artikel-Nr. VE 1 PG
 548020 1 6

Artikel-Nr. VE 1 PG
 548012 1 6

Verwendungszweck

• zur schalldämmenden Montage von nextVIT Elementen in 
 Einzelmontage

Eigenschaften

• Material Sylomer
• einseitig selbstklebend
• 75 x 48 x 6 mm

Lieferumfang

• 4 Stück

Hinweise

• je Element werden 4 Stück benötigt
• je Stütze werden 2 Stück benötigt

Verwendungszweck

• zur schalldämmenden Montage von nextVIT ECO-Elementen in 
Einzelmontage

Eigenschaften

• Material Sylomer
• einseitig selbstklebend
• 65 x 36 x 5 mm

Lieferumfang

• 4 Stück

Hinweise

• je Element werden 4 Stück benötigt
• je Stütze werden 2 Stück benötigt

Schalldämmung
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nextVIT®

Schalldämmung

Schalldämmband C-Schiene

Schalldämmmatte WC/Bidet

Artikel-Nr. VE 1 PG
 548010 1 6

Artikel-Nr. VE 1 PG
 548004 1 6

Verwendungszweck

• zur Schalldämmung zwischen C-Profil und Wand oder Boden

Eigenschaften

• Material PE, geschäumt
• einseitig selbstklebend
• 38 x 4 mm, Länge 5.000 mm

Lieferumfang

• 1 Rolle

Verwendungszweck

• zur zusätzlichen Schalldämmung zwischen Keramikkörper und Wand
• für Wand-WC oder Wand-Bidet

Eigenschaften

• Material PE, geschäumt
• Materialstärke 6 mm

Lieferumfang

• 1 Schalldämmmatte 395 x 420 x 6 mm
• 2 Gummitüllen für Gewindebolzen M12
• Befestigungsmaterial
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nextVIT®

Schalldämmung

Schalldämmmatte Waschtisch

Schalldämm-Set Universal

Artikel-Nr. VE 1 PG
 548005 1 6

Artikel-Nr. VE 1 PG
 548006 1 6

Verwendungszweck

• zur zusätzlichen Schalldämmung zwischen Keramikkörper und Wand
• für Waschtische bis 750 mm Breite

Eigenschaften

• Material PE, geschäumt

Lieferumfang

• Schalldämmmatte 750 x 195 x 6 mm
• Gummitüllen für Gewindebolzen M10

Verwendungszweck

• zur zusätzlichen Schalldämmung zwischen Keramikkörper und Wand
• für alle Keramikkörper

Eigenschaften

• PE-Streifen, einseitig selbstklebend
• Länge 500 mm
• gezahnt, passt sich flexibel an die Bauform des Keramikkörpers an

Lieferumfang

• 3 Schalldämmstreifen
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nextVIT®

Entwässerung

WC-Bogen DN 90/90 PP Flex

WC-Bogen DN 90/90 PP

Artikel-Nr. VE 1 PG
 548009 1 6

Artikel-Nr. VE 1 PG
 548001 1 6

Verwendungszweck

• für den flexiblen Anschluss von WC-Elementen an eine 
 Abwasserleitung

Eigenschaften

• DN 90/90
• Material PP, schweißbar
• Länge 415 mm
• stauchbar bis Länge 175 mm

Lieferumfang

• 1 WC-Flexbogen DN 90/90

Verwendungszweck

• für den Anschluss von WC-Elementen an eine Abwasserleitung

Eigenschaften

• DN 90/90
• Material PP, schweißbar

Lieferumfang

• 1 Wand-WC-Bogen DN 90/90

Entwässerung
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nextVIT®

Entwässerung

WC-Anschlussstutzen DN 90/110 PE

WC-Spülrohr Durchfl ussminderer

Artikel-Nr. VE 1 PG
 548003 1 6

Artikel-Nr. VE 1 PG
 548000 1 6

Verwendungszweck

• für geraden Anschluss von WC-Elementen an eine Abwasserleitung

Eigenschaften

• DN 90/110
• Material PE

Lieferumfang

• 1 Anschlussstutzen DN 90/110

Verwendungszweck

• zur Reduzierung der Spülstromleistung

Eigenschaften

• für alle Sanicontrol UP-Spülkästen
• Länge 280 mm
• kürzbar
• Farbe Schwarz

Lieferumfang

• 1 Durchflussminderer

Hinweis

• ersetzt den originalen Spülrohrverbinder
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nextVIT®

Entwässerung

WC-Wandanschlussgarnitur DN 90

WC-Wandanschlussgarnitur DN 90 365 mm

Artikel-Nr. VE 1 PG
 548017 1 6

Artikel-Nr. VE 1 PG
 548015 1 6

Verwendungszweck

• zum Anschluss von Wand-WCs

Eigenschaften

• Material PP, schweißbar
• Länge 230 mm

Lieferumfang

• Spülrohranschlussstutzen mit Lippendichtung
• WC-Anschlussstutzen mit Dichtmanschette
• Wand-WC-Befestigungsset M12

Verwendungszweck

• zum Anschluss von Wand-WCs mit verkürzten Anschlussstutzen

Eigenschaften

• Material PP, schweißbar
• Länge 365 mm

Lieferumfang

• Spülrohranschlussstutzen mit Lippendichtung
• WC-Anschlussstutzen mit Dichtmanschette
• Wand-WC-Befestigungsset M12
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nextVIT®

Gipsfaserplatten & Zubehör

Schrauben Gipsfaserplatten selbstbohrend

Artikel-Nr. VE 1 PG
 545034 1 6

Verwendungszweck

• zur Verschraubung von Gipsfaserplatten

Eigenschaften

• selbstbohrend
• sendzimir-verzinkt
• Senkfräskopf mit Kreuzschlitz

Lieferumfang

• 100 Stück M4 x 25 mm

Spachtelmasse Bekleidungsplatten

Artikel-Nr. VE 1 PG
 545015 1 6

Verwendungszweck

• zum Spachteln raumhoher Gipsfaserplatten und zum  grundsätzlichen 
Spachteln von Gipskarton-Bekleidungen

Eigenschaften

• pulverförmig

Lieferumfang

• 5 Kg

Gipsfaserplatten & Zubehör
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nextVIT®

Gipsfaserplatten & Zubehör

Gipsfaserplatte WC

Artikel-Nr. VE 1 PG

 545022 1 6

Artikel-Nr. VE 1 VE 2 PG

 545023 10 25 6

Verwendungszweck

• zur einlagigen Beplankung einer Vorwandinstallation in 
 Schienenmontage

• geeignet für nextVIT WC-Elemente

Eigenschaften

• Gipsfaserplatte 1400 x 460 x 12,5 mm
• mit vorgestanzten Durchbrüchen

Lieferumfang

• 1 Bekleidungsplatte

Zubehör Seite

• Schrauben Gipsfaserplatten selbstbohrend (Art.-Nr. 545034) 149
• Nägel Speedtacker (Art.-Nr. 545033) 153

• wie oben jedoch: Lieferumfang

• 10 Bekleidungsplatten
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nextVIT®

Gipsfaserplatten & Zubehör

Artikel-Nr. VE 1 PG

 545024 1 6

Artikel-Nr. VE 1 VE 2 PG

 545025 10 25 6

Verwendungszweck

• zur einlagigen Beplankung einer Vorwandinstallation in 
 Schienenmontage

• geeignet für nextVIT WT-Elemente ELB

Eigenschaften

• Gipsfaserplatte 1400 x 460 x 12,5 mm
• mit vorgestanzten Durchbrüchen

Lieferumfang

• 1 Bekleidungsplatte

Zubehör Seite

• Schrauben Gipsfaserplatten selbstbohrend (Art.-Nr. 545034) 149
• Nägel Speedtacker (Art.-Nr. 545033) 153

• wie oben jedoch: Lieferumfang

• 10 Bekleidungsplatten

Gipsfaserplatte Waschtisch
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nextVIT®

Gipsfaserplatten & Zubehör

Artikel-Nr. VE 1 PG

 545026 2 6

Artikel-Nr. VE 1 VE 2 PG

 545027 25 50 6

Verwendungszweck

• zur einlagigen Beplankung einer Vorwandinstallation in 
 Schienenmontage

Eigenschaften

• Gipsfaserplatte 1400 x 625 x 12,5 mm

Lieferumfang

• 2 Bekleidungsplatten

Zubehör Seite

• Schrauben Gipsfaserplatten selbstbohrend (Art.-Nr. 545034) 149
• Nägel Speedtacker (Art.-Nr. 545033) 153

• wie oben jedoch: Lieferumfang

• 25 Bekleidungsplatten

Gipsfaserplatte
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nextVIT®

Gipsfaserplatten & Zubehör

Nägel Speedtacker 

Artikel-Nr. VE 1 PG
 545033 1 6

Verwendungszweck

• zur Befestigung von Gipsfaserplatten, Materialstärke 12,5 mm
• zur Beplankung von MEPA C-Profil und MEPA Montageelementen

Eigenschaften

• T-21 mm, Ausführung BKS
• feuerverzinkt
• passend für MEPA Speedtacker Gipsfaserplatten

Lieferumfang

• 1000 Nägel

Zubehör Seite

• Speedtacker Gipsfaserplatten (Art.-Nr. 545010) s. o. / 153

Speedtacker Gipsfaserplatten

Artikel-Nr. VE 1 PG
 545010 1 netto

Verwendungszweck

• zur schnellen Montage von Gipsfaserplatten 12,5 mm
• zur Verarbeitung der MEPA Nägel Speedtacker (Art.-Nr. 545033)

Eigenschaften

• Arbeitsdruck 8 bar
• Betriebsdruck 8 bar max.
• Luftverbrauch/Schlag 2,0 l bei 8 bar
• Luftanschluss 9 mm LW
• Magazinbauart Oberlader
• Magazinkapazität 82 Stück
• Auslösesicherung
• Gewicht 2,7 kg

Lieferumfang

• 1 Stück

Zubehör Seite

•  Nägel Speedtacker (Art.-Nr. 545033) s. u. / 153

Hinweis

• nicht geeignet für die Verarbeitung von Gipskartonplatten
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nextVIT®

nextTAB

Komfort-Linie l Systembauhöhe 85/100/120 cm
Montage mit Schienensets und Stützen

Vorwandinstallation Installationsmaterial Gipsfaserplatte

System-
bauhöhe
85/100 + 
120 cm
OKFFB*

Länge
bis… m

Anzahl
Elemente

Stütze 
C-Schiene
SBH 120

Montageset 
C-Schiene EC

SBH 120

Umbauset**
C-Schiene EC
SBH 85-100

C-Schiene 
Set S 150

C-Schiene 
Set S 300

ohne Ausstanzungen mit Ausstanzungen Schrauben 
Gipsfaserpl. 

selbstb.SBH 85/100 SBH 120 WC*** WT

541022 542050 542052 541028 541029
545026 (VE=  2)
545027 (VE=25)

545022 (VE=1)
545023 (VE=10)

545024 (VE=1)
545025 (VE=10)

545034

Stück Set Set Stück Stück Stück Stück Menge
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0,75
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  b
ei

 B
ed

ar
f –

– 
b

ei
 B

ed
ar

f  
 (A

ch
tu

ng
: j

e 
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  b
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0,4
0,4

1,00
1,00

0
1

3
2

–
–

2
1

1
1

–
–

2
2

2
2

0,4
0,4

1,25
1,25

0
1

3
2

–
–

2
1

1
1

–
–

2
2

2,5
2,5

0,5
0,5

1,50
1,50
1,50

0
1
2

4
2
2

–
–
–

2
1
1

1
1
1

–
–
–

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

0,5
0,5
0,5

1,75
1,75
1,75

0
1
2

4
3
2

–
–
–

2
2
1

–
–
–

1
1
1

2,5
2,5
2,5

3,5
3,5
3,5

0,7
0,7
0,7

2,00
2,00
2,00

0
1
2

5
3
2

–
–
–

3
2
1

–
–
–

1
1
1

3,5
3,5
3,5

4,5
4,5
4,5

0,9
0,9
0,9

2,25
2,25
2,25
2,25

0
1
2
3

5
3
2
2

–
–
–
–

3
2
1
1

–
–
–
–

1
1
1
1

3,5
3,5
3,5
3,5

4,5
4,5
4,5
4,5

0,9
0,9
0,9
0,9

2,50
2,50
2,50
2,50

0
1
2
3

5
4
2
2

–
–
–
–

3
2
1
1

–
–
–
–

1
1
1
1

3,5
3,5
3,5
3,5

4,5
4,5
4,5
4,5

0,9
0,9
0,9
0,9

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

0
1
2
3
4

6
4
2
2
2

–
–
–
–
1

3
2
1
1
1

–
–
–
–
–

1
1
1
1
1

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

0
1
2
3
4

6
5
3
2
2

–
–
–
–
1

3
3
2
1
1

–
–
–
–
–

1
1
1
1
1

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

3,25
3,25
3,25
3,25
3,25

0
1
2
3
4

7
5
3
2
2

–
–
–
–
–

4
3
2
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

0
1
2
3
4
5

7
5
4
2
2
2

–
–
–
–
–
–

4
3
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

0
1
2
3
4
5

7
6
4
2
2
2

–
–
–
–
–
–

4
3
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

0
1
2
3
4
5
6

8
6
4
3
2
2
2

–
–
–
–
–
–
–

4
3
2
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
6
6
6 

7
7
7
7
7
7
7

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

Die Materialangaben sind ausgelegt für Bautiefen von 110 mm bis 280 mm.
* die Höhenangabe berücksichtigt einen maximalen Fußbodenaufbau von 24 cm Höhe
** die Mengenangabe ist auf je 2 Stützen C-Schiene bezogen! Je Waschtisch- oder Bidet-Element ist zusätzlich ein weiteres Umbauset C-Schiene Systembauhöhe 85-100 EC erforderlich!
*** WC-Platte nur einsetzbar in Systembauhöhe 120!

nextTAB

Jetzt auch digital verfügbar
• in der MEPA Service-App
• oder online unter: www.mepa.de/app
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nextVIT®

nextTAB

Basis-Linie l Systembauhöhe 120 cm
Montage mit bauseits zu erstellenden Stützen und Schienen

Vorwandinstallation Installationsmaterial Gipsfaserplatte

System-
bauhöhe
120 cm
OKFFB*

Länge
bis… m

Anzahl
Elemente

C-Schiene 
500

Verbinder 
C-Schiene EC

Universal-
verbinder 

C-Schiene EC

Wandwinkel 
C-Schiene 

EC**

Montageset 
C-Schiene 

EC

C-Schiene 
Befestigungsmaterial

ohne  Ausstanzungen
Schrauben

Gipsfaserpl. selbstb.

541030 542040 542041 542049 542050*** 542030
545026 (VE=  2)
545027 (VE=25)

545034

lfd m Stück Stück Stück Stück Menge Stück Menge

0,75
0,75

0
1

6,0
4,8

3
2

3
2

2
2

-
1

0,2
0,2

1,5
1,5

0,3
0,3

1,00
1,00

0
1

6,8
5,5

3
2

3
2

2
2

-
1

0,2
0,2

2
2

0,4
0,4

1,25
1,25

0
1

7,5
6,3

3
2

3
2

2
2

-
1

0,2
0,2

2
2

0,4
0,4

1,50
1,50
1,50

0
1
2

9,5
7,0
7,0

4
2
2

4
2
2

3
3
3

-
1
2

0,2
0,2
0,2

2,5
2,5
2,5

0,5
0,5
0,5

1,75
1,75
1,75

0
1
2

10,3
9,0
7,8

4
3
2

4
3
2

3
3
3

-
1
2

0,2
0,2
0,2

3
3
3

0,6
0,6
0,6

2,00
2,00
2,00

0
1
2

12,3
9,8
8,5

5
3
2

5
3
2

3
3
3

-
1
2

0,2
0,2
0,2

3,5
3,5
3,5

0,7
0,7
0,7

2,25
2,25
2,25
2,25

0
1
2
3

13,0
10,5
9,3
9,3

5
3
2
2

5
3
2
2

3
3
3
3

-
1
2
3

0,3
0,3
0,3
0,3

4
4
4
4

0,8
0,8
0,8
0,8

2,50
2,50
2,50
2,50

0
1
2
3

13,8
12,5
10,0
10,0

5
4
2
2

5
4
2
2

4
4
4
4

-
1
2
3

0,3
0,3
0,3
0,3

4,5
4,5
4,5
4,5

0,9
0,9
0,9
0,9

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

0
1
2
3
4

15,8
13,3
10,8
10,8
10,8

6
4
2
2
2

6
4
2
2
2

4
4
4
4
4

-
1
2
3
4

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

0
1
2
3
4

16,5
15,3
12,8
11,5
11,5

6
5
3
2
2

6
5
3
2
2

4
4
4
4
4

-
1
2
3
4

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

3,25
3,25
3,25
3,25
3,25

0
1
2
3
4

18,5
16,0
13,5
12,3
12,3

7
5
3
2
2

7
5
3
2
2

4
4
4
4
4

-
1
2
3
4

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

0
1
2
3
4
5

19,3
16,8
15,5
13,0
13,0
13,0

7
5
4
2
2
2

7
5
4
2
2
2

5
5
5
5
5
5

-
1
2
3
4
5

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

6
6
6
6
6
6

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

0
1
2
3
4
5

20,0
18,8
16,3
13,8
13,8
13,8

7
6
4
2
2
2

7
6
4
2
2
2

5
5
5
5
5
5

-
1
2
3
4
5

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

6
6
6
6
6
6

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

0
1
2
3
4
5
6

22,0
19,5
17,0
15,8
14,5
14,5
14,5

8
6
4
3
2
2
2

8
6
4
3
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5

-
1
2
3
4
5
6

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

Die Materialangaben sind ausgelegt für Bautiefen von 110 mm bis 280 mm.
* die Höhenangabe berücksichtigt einen maximalen Fußbodenaufbau von 15 cm Höhe
** für jedes WC-/Bidet-Element wird ein zusätzlicher Rasterwandwinkel benötigt
*** bei Verwendung von ECO-Montage elementen ist das Montageset C-Schiene ECO EC (Art.-Nr. 542051) einzusetzen

Jetzt auch digital verfügbar
• in der MEPA Service-App
• oder online unter: www.mepa.de/app
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nextVIT®

nextTAB

Basis-Linie l Raumhoher Ausbau
Montage mit bauseits zu erstellenden Stützen und Schienen

Die Materialangaben sind ausgelegt für Bautiefen von 110 mm bis 260 mm.
* die Höhenangabe berücksichtigt einen maximalen Fußbodenaufbau von 15 cm Höhe
** für jedes WC-/Bidet-Element wird ein zusätzlicher Rasterwandwinkel benötigt 
*** bei Verwendung von ECO-Montage elementen ist das Montageset C-Schiene ECO EC (Art.-Nr. 542051) einzusetzen

Vorwandinstallation Installationsmaterial Gipsfaserplatte

System-
bauhöhe
120 cm
OKFFB*

Länge
bis… m

Anzahl
Elemente

C-Schiene 
500

Verbinder 
C-Schiene EC

Universal-
verbinder 

C-Schiene EC

Wandwinkel 
C-Schiene 

EC**

Montageset 
C-Schiene 

EC

C-Schiene
Befestigungsmaterial

ohne 
 Ausstanzungen

Schrauben
Gipsfaserpl. 

selbstb.

Spachtel-
masse

541030 542040 542041 542049 542050*** 542030
545026 (VE=  2)
545027 (VE=25)

545034 545015

lfd m Stück Stück Stück Stück Menge Stück Menge Sack

0,75
0,75

0
1

11,3
10,1

11
10

3
2

4
4

-
1

0,2
0,2

3
3

0,6
0,6

0,1
0,1

1,00
1,00

0
1

12,6
11,3

11
10

3
2

4
4

-
1

0,2
0,2

4,5
4,5

0,9
0,9

0,1
0,1

1,25
1,25

0
1

13,8
12,6

11
10

3
2

4
4

-
1

0,2
0,2

4,5
4,5

0,9
0,9

0,2
0,2

1,50
1,50
1,50

0
1
2

17,6
15,1
15,1

15
13
13

4
2
2

6
6
6

-
1
2

0,2
0,2
0,2

5
5
5

1
1
1

0,2
0,2
0,2

1,75
1,75
1,75

0
1
2

18,8
17,6
16,3

15
14
13

4
3
2

6
6
6

-
1
2

0,2
0,2
0,2

6,5
6,5
6,5

1,3
1,3
1,3

0,2
0,2
0,2

2,00
2,00
2,00

0
1
2

22,6
20,1
18,9

18
16
15

5
3
2

6
6
6

-
1
2

0,2
0,2
0,2

7,5
7,5
7,5

1,5
1,5
1,5

0,2
0,2
0,2

2,25
2,25
2,25
2,25

0
1
2
3

23,9
21,4
20,1
20,1

18
16
15
15

5
3
2
2

6
6
6
6

-
1
2
3

0,3
0,3
0,3
0,3

8,5
8,5
8,5
8,5

1,7
1,7
1,7
1,7

0,3
0,3
0,3
0,3

2,50
2,50
2,50
2,50

0
1
2
3

25,1
23,9
21,4
21,4

19
18
16
16

5
4
2
2

8
8
8
8

-
1
2
3

0,3
0,3
0,3
0,3

8,5
8,5
8,5
8,5

1,7
1,7
1,7
1,7

0,3
0,3
0,3
0,3

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

0
1
2
3
4

28,9
26,4
23,9
23,9
23,9

22
20
18
18
18

6
4
2
2
2

8
8
8
8
8

-
1
2
3
4

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

0
1
2
3
4

30,1
28,9
26,4
25,1
25,1

22
21
19
18
18

6
5
3
2
2

8
8
8
8
8

-
1
2
3
4

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

11
11
11
11
11

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

3,25
3,25
3,25
3,25
3,25

0
1
2
3
4

33,9
31,4
28,9
27,6
27,6

25
23
21
20
20

7
5
3
2
2

8
8
8
8
8

-
1
2
3
4

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

11
11
11
11
11

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

0
1
2
3
4
5

35,1
32,6
31,4
28,9
28,9
28,9

26
24
23
21
21
21

7
5
4
2
2
2

10
10
10
10
10
10

-
1
2
3
4
5

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

13
13
13
13
13
13

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

0
1
2
3
4
5

36,4
35,1
32,6
30,1
30,1
30,1

26
25
23
21
21
21

7
6
4
2
2
2

10
10
10
10
10
10

-
1
2
3
4
5

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

13
13
13
13
13
13

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

0
1
2
3
4
5
6

40,2
37,7
35,2
33,9
32,7
32,7
32,7

29
27
25
24
23
23
23

8
6
4
3
2
2
2

10
10
10
10
10
10
10

-
1
2
3
4
5
6

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

14
14
14
14
14
14
14

2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Jetzt auch digital verfügbar
• in der MEPA Service-App
• oder online unter: www.mepa.de/app
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Notizen
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Seite

Unimont®

Vorwandinstallation zum Ein- und Ausmauern
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Unimont
®
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Unimont®

WC-Elemente

Spülkasten Typ P31

WC-Elemente

Artikel-Nr. Vorgänger-Artikel VE 1 VE 2 PG

 410312 410310 1 20 4

Verwendungszweck

• vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
• zur Einzelmontage vor eine Massivwand
• zum Ein- und Ausmauern

Eigenschaften

• Montagerahmen sendzimir-verzinkt
• Montagerahmen mit vier Befestigungslaschen
• UP-Spülkasten Sanicontrol Typ P31
• 2-Mengen- oder 1-Mengen- oder Start/Stopp-Spültechnik
• EasyConnect-System für werkzeuglose Montage am Spülkasten
• Spülkasten komplett vormontiert
• Prüfung und CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14 055
• Wasseranschluss links oder hinten
• Spülmenge 6/3 l (Werkseinstellung)
• Spülmengen getrennt einstellbar:

• große Spülmenge 5 – 7 l, stufenlos
• kleine Spülmenge 3 – 4,5 l, stufenlos

• maximales Spülvolumen 7,5 l
• bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
• schwitzwassergedämmt
• 25 Jahre Ersatzteilgarantie
• mechanische Betätigung von vorn
• WC-Anschlussbogen 3-fach tiefenverstellbar

Lieferumfang

• Wasseranschluss G 1/2 A mit integriertem Eckventil und Handrad
• PE Wand-WC-Anschlussbogen DN 90
• PE Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90 
• PE Übergangsstück DN 90/110
• Wand-WC-Befestigungsset M12
• Bauschutzkasten für Revisionsöffnung
• 2 Schutzstopfen
• Befestigungsmaterial

Zubehör Seite

• Betätigungsplatten Serie MEPA Zero 168 – 170
• Betätigungsplatten Serie MEPA Orbit 171 – 177
• Betätigungsplatten Serie MEPA Sun 178 / 179
• Betätigungsplatten Serie MEPA Frame 181
• Betätigungsplatten Serie Zero Lumo 184 / 185
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Unimont®

WC-Elemente

WC-Tragegerüst 40 V

Artikel-Nr. VE 1 VE 2 PG

 400100 1 100 4

Verwendungszweck

• Traggerüst für wandhängendes WC
• zur Einzelmontage vor eine Massivwand
• zum Ein- und Ausmauern

Eigenschaften

• Profilträger sendzimir-verzinkt
• WC-Befestigung höhenverstellbar
• Befestigungsabstand WC 180 oder 230 mm

Lieferumfang

• Wand-WC-Befestigungsset M12
• Befestigungsmaterial
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Unimont®

Bidet-Element

Bidet-Tragegerüst

Bidet-Element

Artikel-Nr. VE 1 PG

 401100 1 4

Verwendungszweck

• Traggerüst für wandhängendes Bidet
• zur Einzelmontage vor eine Massivwand
• zum Ein- und Ausmauern

Eigenschaften

• Profilträger sendzimir-verzinkt
• höhenverstellbare Anschlusstraversen für Wasseranschluss, Keramik-

befestigung, Ablauf
• Befestigung für Wandscheiben höhen- und seitenverstellbar
• Befestigungsabstand Bidet 180 – 230 mm

Lieferumfang

• 2 Wandscheiben für Cu-Rohr DN15 x G1/2
• Ablaufrohrschelle DN 50
• 2 Gewindebolzen M12
• Befestigungsmaterial
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Unimont®

Urinal-Rohbauset

Urinal-Rohbauset elektronisch/mechanisch

Urinal-Rohbauset

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718261 1 2

Verwendungszweck

• Urinal-UP-Rohbauset zum Ein- und Ausmauern vor/in Massivwand
• zur Kombination mit elektronischem oder mechanischem 

 UP-Urinal-Spülsystem

Eigenschaften

• Abmessung 130 x 110 x 50 mm
• Material: Kunststoff/Messing
• Wasseranschluss oben mittig
• Elektroanschluss vorbereitet
• Betriebsdruck 0,2 – 10 bar
• Durchfluss 0,3 l/Sek. bei 1 bar bis 0,5 l/Sek. bei 2 bar Fließdruck

Lieferumfang

• UP-Gehäuse für MEPA-Urinalsteuerungen Sanicontrol, 
mit Wasseranschluss G 1/2 A oben am UP-Gehäuse

• Wasserstrecke G 3/4 mit Kugelhahn, zur Vorabsperrung, vormontiert 
im UP-Gehäuse

• Anschlussklemme für Elektroanschluss 230 VAC oben im 
 UP-Gehäuse

• Bauschutz Serviceöffnung, ablängbar, 130 x 110 x 30 mm, 
 werkzeuglos montierbar

• UP-Anschlussrohr ø 32 mm, PVC, 340 mm Länge, ablängbar
• Wandscheibe G 1/2 A
• Urinaleinlaufdichtung ø 35 mm
• Messing Urinaleinlaufgarnitur 55 mm Länge, ablängbar

Zubehör Seite

• Steuerungen Sanicontrol MEPA Orbit IR 214 / 215
• Steuerungen Sanicontrol 925 IR 216 / 217
• Steuerungen Sanicontrol 825 IR 218 / 219
• UP-Druckspüler Sanicontrol MEPA Zero 192
• UP-Druckspüler Sanicontrol MEPA Orbit 193 / 194
• UP-Druckspüler Sanicontrol MEPA Drop 195
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WC-Betätigungsplatten ........................................................166

Zubehör für WC-Betätigungsplatten ....................................186

Urinal-UP-Druckspüler .........................................................192

Seite

Betätigungsplatten
Systemtechnik für Spülsysteme
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Betätigungsplatten



WC-Betätigungsplatten
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

WC-Betätigungsplatten
Schmuckstücke für das Traumbad

Wahl der kleinen und 
 großen Spülmenge mit 

nur einer Taste

austauschbare 
Designtasten

klassisches Design, 
organisch ausgeformt

Chromring als 
 optischer Blickfang

wahlweise 1- oder 
2-Mengen-Technik

wahlweise 1- oder 
2-Mengen-Technik

erhältlich in 7 
 Oberflächendesigns

Produkte ab Seite 168

Produkte ab Seite 171

Produkte ab Seite 178

erhältlich in 15 
 Oberflächendesigns

erhältlich in 3 
 Oberflächendesigns

MEPA Zero

MEPA Orbit

MEPA Sun
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

Passendes Design für WC und Urinal

Mit MEPA Zero und Orbit stehen Ihnen ganzheitliche Design-Serien für WC und Urinal zur Verfügung, von der WC-Betätigung über den  manuellen 
UP-Druckspüler bis hin zur IR-Steuerung.  Die Urinal-Betätigungen können ideal mit einer der WC-Betätigungen  kombiniert werden. 

Produkte ab Seite 192  Produkte ab Seite 214

Unsere Neuen unter den Betätigungen:
MEPA Orbit mit matter Glaslaminat-Oberfläche

Die Designserie Orbit für WC und Urinal wird durch die neue Variante aus 
Glaslaminat weiter veredelt. Die matte Glaslaminat-Oberfläche überzeugt 
durch viele Vorteile. Neben Soft-Touch-Haptik, Anti-Fingerprint und einer 
 einfachen Reinigung ist das Material zudem extrem kratzbeständig, 10 mal 
bruchfester und 50 % leichter als Echtglas.

Sechs moderne Mattfarben Bianco, Piano, Sabbia, Titanio,  Terriccio und 
Opale spiegeln den Zeitgeist und modernes Design wider.

Wie alle WC-Designplatten von MEPA können auch die  „Neuen“ in den 
Einbauvarianten aufgesetzt, teileingelassen sowie fliesenbündig installiert 
werden. Dank der  EasyConnect-Technik ist die Montage in weniger als einer 
Minute mühelos erledigt.

Produkte ab Seite 173

Welche MEPA-Betätigungsplatten passen auf welche MEPA-Spülkästen?

Die aktuell lieferbare Generation der MEPA UP-Spülkästen Sanicontrol ist so konzipiert, dass alle für diese UP-Spülkästen angebotenen 
 Betätigungsplatten genutzt werden können. Es passt also jede MEPA-Betätigungsplatte auf jeden UP-Spülkasten.

Je nach UP-Spülkastentyp (A31, B31, E31 oder P31) ist es jedoch möglich, dass nicht jede Betätigungsplatte in jeder der möglichen Installations-
varianten (aufgesetzt, teileingelassen oder fliesenbündig) eingesetzt werden kann. Hier ist es wichtig die Informationen zur Kombination des 
 jeweiligen WC-Elementes mit einer der MEPA-Betätigungsplatten zu beachten. 

Für die ausgelaufenen, älteren Generationen der MEPA UP-Spülkästen liefert die Ersatzteilübersicht des jeweiligen Spülkastentyps auch die Angabe 
welche MEPA-Betätigungsplatten kompatibel sind (siehe hierfür MEPA Ersatzteilkatalog). 

Zur Identifizierung des vorhandenen Spülkastens und damit der passenden Ersatzteile haben wir eine eigene App entwickelt. 
Die "MEPA Service-App" ist im Google Playstore und im Apple App-Store kostenlos verfügbar. 
Oder nutzen Sie die Web-App unter www.mepa.de/app.

https://www.mepa.de/app
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 Auf einen Blick:
• EasyConnect-System: werkzeuglose Montage
• kompatibel mit allen MEPA UP-Spülkästen
• fliesenbündige oder aufliegende Montage
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

MEPA Zero 2-Mengen-Spültechnik

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421850 Weiß 1 2

 421863 Brillantschwarz 1 2

 421853 Mattchrom 1 2

 421858 Glanzchrom 1 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen WC-Spülauslösung bei MEPA  UP-Spülkästen

Eigenschaften

• Material: Kunststoff
• 2-Mengen-Technik
• Abmessungen 218 x 148 x 7 mm
• Betätigung von vorne oder von oben
• für aufgesetzte oder fliesenbündige Montage
• EasyConnect-System für werkzeuglose Montage der Betätigungsplatte

Lieferumfang

• Befestigungsrahmen
• 2 Drückerstangen
• 2 Distanzbolzen
• Befestigungsmaterial

Hinweis

• Montage fliesenbündig nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen 
Betätigungsplatten Typ I (Art.-Nr. 421900, 421901)



230

157

11

 Auf einen Blick:
• EasyConnect-System: werkzeuglose Montage
• hochwertige Glasoberfläche
• fliesenbündige oder aufliegende Montage
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

MEPA Zero mit Design-Oberfl äche 2-Mengen-Spültechnik

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421854 Glas Weiß 1 2

 421855 Glas Schwarz 1 2

 421856 Glas Silber 1 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen WC-Spülauslösung bei MEPA  UP-Spülkästen

Eigenschaften

• Material: Glas / Kunststoff
• 2-Mengen-Technik
• Abmessungen 230 x 157 x 11 mm
• Betätigung von vorne
• für aufgesetzte oder fliesenbündige Montage
• EasyConnect-System für werkzeuglose Montage der Betätigungsplatte

Lieferumfang

• Befestigungsrahmen
• 2 Drückerstangen
• 2 Distanzbolzen
• Befestigungsmaterial

Hinweise

• nicht geeignet für UP-Spülkasten Typ B31
• Montage fliesenbündig nur in Verbindung mit Einbaurahmen 

 Betätigungsplatten Typ II (Art.-Nr. 421903, 421904)
• materialbedingt können die Maße der Betätigungsplatte mit 

 Glasoberfläche leicht variieren
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 Auf einen Blick:
• EasyConnect-System: werkzeuglose Montage 
• hochwertige Glasoberfläche
• teileingelassene Montage
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

MEPA Zero mit Design-Oberfl äche 2-Mengen-Spültechnik 
für teileingelassene Montage

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

  421857 Glas Weiß 1 2

 421860 Glas Schwarz 1 2

 421861 Glas Silber 1 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen WC-Spülauslösung bei MEPA  UP-Spülkästen

Eigenschaften

• Material: Glas / Kunststoff
• 2-Mengen-Technik
• Abmessungen 240 x 170 x 11 mm
• Betätigung von vorne
• für teileingelassene Montage
• EasyConnect-System für werkzeuglose Montage der Betätigungsplatte

Lieferumfang

• Befestigungsrahmen
• 2 Drückerstangen
• 2 Distanzbolzen
• Befestigungsmaterial

Hinweise

• nicht geeignet für UP-Spülkasten Typ B31
• Montage teileingelassen nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen 

Betätigungsplatten Typ I (Art.-Nr. 421900, 421901)
• materialbedingt können die Maße der Betätigungsplatte mit 

 Glasoberfläche leicht variieren
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 Auf einen Blick:
• EasyConnect-System: werkzeuglose Montage
• kompatibel mit allen MEPA UP-Spülkästen
• fliesenbündige oder aufliegende Montage

 Auf einen Blick:
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

MEPA Orbit 1-Mengen-Spültechnik

Artikel-Nr. Farbe VE 1 VE 2 PG

 421801 Weiß 1 10 2

 421809 Mattchrom 1 10 2

 421811 Glanzchrom 1 10 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen WC-Spülauslösung bei MEPA  UP-Spülkästen

Eigenschaften

• Material: Kunststoff
• 1-Mengen-Technik
• Abmessungen 217 x 147 x 10 mm
• Betätigung von vorne oder von oben
• für aufgesetzte oder fliesenbündige Montage
• EasyConnect-System für werkzeuglose Montage der Betätigungsplatte

Lieferumfang

• Befestigungsrahmen
• 1 Drückerstange
• 2 Distanzbolzen
• Befestigungsmaterial

Hinweis

• Montage fliesenbündig nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen 
Betätigungsplatten Typ I (Art.-Nr. 421900, 421901)
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 Auf einen Blick:
• EasyConnect-System: werkzeuglose Montage
• kompatibel mit allen MEPA UP-Spülkästen
• fliesenbündige oder aufliegende Montage

 Auf einen Blick:
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

MEPA Orbit 2-Mengen-Spültechnik

Artikel-Nr. Farbe VE 1 VE 2 PG

  421800 Weiß 1 10 2

 421866 Mattschwarz 1 10 2

 421864 Brillantschwarz 1 10 2

 421808 Mattchrom 1 10 2

 421810 Glanzchrom 1 10 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen WC-Spülauslösung bei MEPA  UP-Spülkästen

Eigenschaften

• Material: Kunststoff
• 2-Mengen-Technik
• Abmessungen 217 x 147 x 10 mm
• Betätigung von vorne oder von oben
• für aufgesetzte oder fliesenbündige Montage
• EasyConnect-System für werkzeuglose Montage der Betätigungsplatte

Lieferumfang

• Befestigungsrahmen
• 2 Drückerstangen
• 2 Distanzbolzen
• Befestigungsmaterial

Hinweise

• Montage fliesenbündig nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen 
Betätigungsplatten Typ I (Art.-Nr. 421900, 421901)

• bei Betätigungsplatten MEPA Orbit Brillantschwarz (Art.-Nr. 421864) 
Tasten in Glanzchrom
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157

16

 Auf einen Blick:
• EasyConnect-System: werkzeuglose Montage
• austauschbare Design-Tasten
• fliesenbündige oder aufliegende Montage

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

MEPA Orbit mit Design-Oberfl äche 2-Mengen-Spültechnik

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421844 Glas Weiß 1 2

 421848 Glas Schwarz 1 2

 421846 Glas Silber 1 2

  421828 Steel 1 2

 421880 Glaslaminat Bianco matt 1 2

421881 Glaslaminat Piano matt 1 2

421882 Glaslaminat Sabbia matt 1 2

421883 Glaslaminat Titanio matt 1 2

421884 Glaslaminat Terriccio matt 1 2

421885 Glaslaminat Opale matt 1 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen WC-Spülauslösung bei MEPA  UP-Spülkästen

Eigenschaften

• Material: Glas bzw. Edelstahl bzw. Glaslaminat / Kunststoff
• 2-Mengen-Technik
• Abmessungen 230 x 157 x 11 mm
• Betätigung von vorne
• für aufgesetzte oder fliesenbündige Montage
• EasyConnect-System für werkzeuglose Montage der Betätigungsplatte

Lieferumfang

• Befestigungsrahmen
• 2 Drückerstangen
• 2 Distanzbolzen
• Befestigungsmaterial

Zubehör Seite

• MEPA Orbit Tasten 175

Hinweise

• nicht geeignet für UP-Spülkasten Typ B31
• MEPA Orbit Steel (Art.-Nr. 421828) nicht geeignet zur Montage 

mit einem automatischen Air-WC-System (Art.-Nr. 514 821)
• Montage fliesenbündig nur in Verbindung mit Einbaurahmen 

 Betätigungsplatten Typ II (Art.-Nr. 421903, 421904)
• materialbedingt können die Maße der Betätigungsplatte mit 

 Glasoberfläche leicht variieren



240

170

16

 Auf einen Blick:
• EasyConnect-System: werkzeuglose Montage
• austauschbare Design-Tasten
• teileingelassene Montage

 Auf einen Blick:

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

MEPA Orbit mit Design-Oberfl äche 2-Mengen-Spültechnik 
für teileingelassene Montage

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

  421845 Glas Weiß 1 2

 421849 Glas Schwarz 1 2

 421847 Glas Silber 1 2

  421829 Steel 1 2

 421886 Glaslaminat Bianco matt 1 2

421887 Glaslaminat Piano matt 1 2

421888 Glaslaminat Sabbia matt 1 2

421889 Glaslaminat Titanio matt 1 2

421890 Glaslaminat Terriccio matt 1 2

421891 Glaslaminat Opale matt 1 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen WC-Spülauslösung bei MEPA  UP-Spülkästen

Eigenschaften

• Material: Glas bzw. Edelstahl bzw. Glaslaminat / Kunststoff
• 2-Mengen-Technik
• Abmessungen 240 x 170 x 16 mm
• Betätigung von vorne
• für teileingelassene Montage
• EasyConnect-System für werkzeuglose Montage der Betätigungsplatte

Lieferumfang

• Befestigungsrahmen
• 2 Drückerstangen
• 2 Distanzbolzen
• Befestigungsmaterial

Zubehör Seite

• MEPA Orbit Tasten 175

Hinweise

• nicht geeignet für UP-Spülkasten Typ B31
• MEPA Orbit Steel (Art.-Nr. 421829) nicht geeignet zur Montage 

mit einem automatischen Air-WC-System (Art.-Nr. 514 821)
• Montage teileingelassen nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen 

Betätigungsplatten Typ I (Art.-Nr. 421900, 421901)
• materialbedingt können die Maße der Betätigungsplatte mit 

 Glasoberfläche leicht variieren



 Auf einen Blick:
• für individuelle Farb- und Material-Kombinationen
• hochwertige Tasten in attraktiven Design- 

Oberflächen

 Auf einen Blick:
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

MEPA Orbit Tasten

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421833 Steel 1 2

 421834 Glanzchrom 1 2

Verwendungszweck

• zum Austausch der 2-Mengen-Betätigungstasten einer MEPA Orbit 
Betätigungsplatte Designoberfläche Glas, Steel oder Glaslaminat

Eigenschaften

• Material: Edelstahl / Kunststoff

Lieferumfang

• Tastensatz 2-Mengen-Technik



 Auf einen Blick:
• EasyConnect-System: werkzeuglose Montage
• vandalensicher
• aufliegende Montage
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

MEPA Orbit vandalensicher 1-Mengen-Spültechnik

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421836 Edelstahl gebürstet 1 2

421838 Weiß RAL 9003 seidenglänzend 1 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen WC-Spülauslösung bei MEPA UP-Spülkästen
• vandalensicher, verschraubbar

Eigenschaften

• Material: Edelstahl/Stahl
• 1-Mengen-Technik
• Abmessungen 220 x 150 x 11 mm 
• Betätigung von vorne oder von oben
• für aufgesetzte Montage
• EasyConnect-System für werkzeuglose Montage der Betätigungsplatte

Lieferumfang

• Befestigungsrahmen
• 1 Drückerstange
• 2 Distanzbolzen
• Befestigungsmaterial

Hinweis

• nicht geeignet zur Kombination mit einem Einbaurahmen 
 Betätigungsplatten

• nicht geeignet zur Montage mit einem automatischen Air-WC-System 
(Art.-Nr. 514 821)



 Auf einen Blick:
• EasyConnect-System: werkzeuglose Montage
• vandalensicher
• aufliegende Montage
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

MEPA Orbit vandalensicher 2-Mengen-Spültechnik

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421835 Edelstahl gebürstet 1 2

421837 Weiß RAL 9003 seidenglänzend 1 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen WC-Spülauslösung bei MEPA  UP-Spülkästen
• vandalensicher, verschraubbar

Eigenschaften

• Material: Edelstahl/Stahl
• 2-Mengen-Technik
• Abmessungen 220 x 150 x 11 mm
• Betätigung von vorne oder von oben
• für aufgesetzte Montage
• EasyConnect-System für werkzeuglose Montage der Betätigungsplatte

Lieferumfang

• Befestigungsrahmen
• 2 Drückerstangen
• 2 Distanzbolzen
• Befestigungsmaterial

Hinweis

• nicht geeignet zur Kombination mit einem Einbaurahmen 
 Betätigungsplatten

• nicht geeignet zur Montage mit einem automatischen Air-WC-System 
(Art.-Nr. 514 821)



245

165

13

 Auf einen Blick:
• kompatibel mit allen MEPA UP-Spülkästen
• bedarfsgerechte Start/Stopp-Spültechnik
• aufliegende Montage

 Auf einen Blick:
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

MEPA Sun Start/Stopp-Spültechnik

Artikel-Nr. Farbe VE 1 VE 2 PG

 421661 Weiß 1 10 2

 421669 Mattchrom 1 10 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen WC-Spülauslösung bei MEPA  UP-Spülkästen

Eigenschaften

• Material: Kunststoff
• Start-Stopp-Technik
• Abmessungen 245 x 165 x 13 mm
• Betätigung von vorne

Lieferumfang

• Befestigungsrahmen
• 1 Drückerstange
• 2 Distanzbolzen
• Befestigungsmaterial

Hinweis

• bei UP-Spülkasten Typ B31 Betätigung nur von vorne



 Auf einen Blick:
• kompatibel mit allen MEPA UP-Spülkästen
• wassersparende 2-Mengen Spültechnik
• aufliegende Montage

245

165

13

 Auf einen Blick:
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

MEPA Sun 2-Mengen-Spültechnik

Artikel-Nr. Farbe VE 1 VE 2 PG

 421660 Weiß 1 10 2

 421668 Mattchrom 1 10 2

 421670 Glanzchrom 1 10 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen WC-Spülauslösung bei MEPA  UP-Spülkästen

Eigenschaften

• Material: Kunststoff
• 2-Mengen-Technik
• Abmessungen 245 x 165 x 13 mm
• Betätigung von vorne

Lieferumfang

• Befestigungsrahmen
• 2 Drückerstangen
• 2 Distanzbolzen
• Befestigungsmaterial

Hinweis

• bei UP-Spülkasten Typ B31 Betätigung  nur von vorne



Kunststoff-Rahmen 
 wählbar in Mattweiß, 

Mattschwarz, Mattsilber 
oder  Glanzchrom

hochwertige Laminam-
Oberfläche, wählbar in 
Weiß, Schwarz, Sand 
oder Warmgrau
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

MEPA Frame
Individuelles Design durch Farbkombinationen

Was ist das Besondere an der MEPA Frame?

Der hochwertige Kunststoff-Rahmen ist in Mattweiß, Mattschwarz, Mattsilber oder Glanzchrom erhältlich und bildet im wahrsten Sinne den 
 gestalterischen Rahmen für die robuste Bedienoberfläche aus Laminam®. Das mineralische Material ist kratzunempfindlich und widersteht 
 Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Die matte, leicht strukturierte Oberfläche ist in Weiß, Schwarz, Sand oder Warmgrau wählbar. 

Ob klassisch komplett in Weiß oder individuell kombiniert – mit dem Gestaltungskonzept der MEPA Frame stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.
Passend zum minimalistischen Design zeigen filigrane Bogensegmente am Rahmen unterhalb der Bedientasten die kleine bzw. große Spülmenge an.



 Auf einen Blick:
• kompatibel mit allen MEPA UP-Spülkästen
• Designkonzept mit individuellen Farbkombinationen
• aufliegende Montage

i www.mepa.de/frame
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

 MEPA Frame

Artikel-Nr. Farbe Rahmen Farbe Laminam VE 1 PG

 421050 Mattweiß Weiß 1 2

421051 Mattweiß Schwarz 1 2

421052 Mattweiß Sand 1 2

421053 Mattweiß Warmgrau 1 2

421055 Mattschwarz Weiß 1 2

421056 Mattschwarz Schwarz 1 2

421057 Mattschwarz Sand 1 2

421058 Mattschwarz Warmgrau 1 2

421060 Mattsilber Weiß 1 2

421061 Mattsilber Schwarz 1 2

421062 Mattsilber Sand 1 2

421063 Mattsilber Warmgrau 1 2

421065 Glanzchrom Weiß 1 2

421066 Glanzchrom Schwarz 1 2

421067 Glanzchrom Sand 1 2

421068 Glanzchrom Warmgrau 1 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen WC-Spülauslösung bei MEPA  UP-Spülkästen

Eigenschaften

• Material: Laminam / Kunststoff
• 2-Mengen-Technik
• Abmessungen 218 x 148 x 8 mm
• Betätigung von vorne
• für aufgesetzte Montage
• EasyConnect-System für werkzeuglose Montage der Betätigungsplatte

Lieferumfang

• Befestigungsrahmen
• 2 Drückerstangen
• 2 Distanzbolzen
• Befestigungsmaterial



2-Mengen-Technik, 
ohne mechanische 

Tasten

optionale 
Steuerung 

des Air-WCs
Nachtlicht- 
Funktion

integrierte 
Hygiene -
spül funktion

Tasten durch Lichtbögen 
erkennbar

hochwertige 
Glasoberfläche
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

Zero Lumo
Hochmoderne Designsteuerung



Welche Funktionen hat die Zero Lumo?

Die Betätigungsplatte Zero Lumo ist eine IR-sensorgesteuerte Betätigungsplatte. Die elektronische WC-Betätigung mit 2-Mengen-Technik  hat keine 
mechanische Tasten, sondern  Lichtsegmente, die die  Näherungsfelder für die kleine und große Spül menge sowie für die Aktivierung der Air-WC 
Funktion* anzeigen. Die Bedienung der Grundfunktionen erfolgt direkt über die Betätigungsplatte. Die Zero Lumo verfügt darüber hinaus über viele 
weitere Funktionen, die mithilfe der mitgelieferten IR-Fernbedienung eingestellt werden können:

Spülmenge 

Sie können die Spülmenge anpassen, um ein optimales Ausspülen der Keramik zu erreichen oder um Überspritzen zu verhindern. 

Auto-Spülen 

Das Auto-Spülen wird ausgelöst, falls ein Benutzer nach Verlassen des WC nicht innerhalb von 20 Sekunden selbsttätig spült. 
Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Hygienespülung

Die automatische Hygienespülung veranlasst in regelmäßigen Abständen Spülungen, um Stagnationswasser im Leitungssystem zu vermeiden. 
Bei der Hygienespülung können Sie den Zeitpunkt der Spülung, die Anzahl der Spülungen und die Dauer zwischen den Intervallen einstellen. 
Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Geruchsabsaugung**

Die Geruchsabsaugung kann wahlweise manuell oder automatisch ausgelöst werden. Zur manuellen Auslösung wird das Lüftersymbol auf der 
Betätigungsplatte berührt. Die automatische Auslösung des Lüfters übernimmt die Infrarot-Erfassung. Für beide Auslösemöglichkeiten können 
Lüfterleistung und Lüfternachlaufzeit angepasst werden. Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Reinigungsfunktion
Sie können die Tasten auf der Betätigungsplatte für die Dauer von 2 Minuten sperren, um das Auslösen von Spülung und  Geruchsabsaugung 
während der Reinigung zu verhindern.

Nachtlicht

Das Nachtlicht wird je nach Umgebungshelligkeit automatisch ein- bzw. ausgeschaltet. Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Kindersicherung

Wird die Spülung auf der Betätigungsplatte innerhalb von 2 Minuten fünf Mal ausgelöst, werden die Tasten automatisch  ausgeblendet, um die 
Betätigungsplatte zu sperren. Nach Ablauf von 2 Minuten ist die Betätigungsplatte wieder voll funktionsfähig. Diese Funktion kann aktiviert oder 
deaktiviert werden.

Personenerfassung

Mit der Funktion Personenerfassung wird der Aktionsradius der Betätigungsplatte eingestellt. Die Bedienelemente leuchten auf, sobald eine Person 
in den Erfassungsbereich der Betätigungsplatte tritt.

Die Größe des Erfassungsbereichs kann verändert werden, um diesen an unterschiedliche Raumverhältnisse optimal anzupassen. 

* nur sichtbar, nutzbar bei Installation in Verbindung mit nextVIT Air-WC-Element (Art.-Nr. 514820)
** in Kombination mit MEPA Air-WC: nur mit System für manuelle Lüfterauslösung geeignet (Art.-Nr. 514820) 183MEPA Katalog 2025/2026

Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten
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 Auf einen Blick:
• innovative Spülauslösung ohne mechanische Tasten
• Steuerung der Geruchsabsaugung bei Air-WCs
• fliesenbündige oder aufliegende Montage

184 MEPA Katalog 2025/2026

Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

Zero Lumo mit Design-Oberfl äche 2-Mengen-Spültechnik

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421870 Glas Weiß 1 2

Verwendungszweck

• zur manuellen oder automatischen Spülauslösung bei 
MEPA UP-Spülkästen

• zur manuellen oder automatischen Lüfterauslösung von 
MEPA Air-WCs

Eigenschaften

• Material: Glas / Kunststoff
• 2-Mengen-Technik
• Abmessungen 230 x 157 x 11 mm
• Betätigung von vorne
• für aufgesetzte oder fliesenbündige Montage
• Betätigungsplatte ohne mechanische Tasten
• Tasten durch Lichtbögen erkennbar
• Tastenbeleuchtung aktiviert sich beim Herantreten
• Tastenbeleuchtung Farbe Weiß
• manuelle oder automatische Spülung
• 2-Mengen-Spülung bei Einstellung manuelle Spülauslösung
• große und kleine Spülmenge getrennt einstellbar
• 1-Mengen-Spülung bei Einstellung automatische Spülauslösung
• potentialfreier Anschlusskontakt für manuelle Spülauslösung per 

E-Taster
• manuelle oder automatische Lüfterauslösung bei MEPA Air-WC
• Lüfterleistung 6-stufig regelbar
• Lüfternachlaufzeit 3-stufig einstellbar: 1 Min. / 3 Min. / Aus
• Kindersicherungsfunktion: Spülstopp bei mehrmaligem schnellen 

Spülen hintereinander
• Nachtlichtfunktion: Stärke der Tastenbeleuchtung wird in 

 Abhängigkeit vom Umgebungslicht geregelt
• Reinigungsstopp: automatische Spülauslösung zur Reinigung der 

Betätigungsplatte abschaltbar
• Hygienespülfunktion: Intervallzeit einstellbar von 24 – 240 h 

(in 24 h-Schritten), einstellbare Spülanzahl von 1 – 10 Spülungen 
je Hygienespülungsintervall

• Notbetriebsfunktion über Batterie, bis zu 10 Spülauslösungen sind 
möglich

• LowBatt-Anzeige
• manuelle Bedienung über kapazitive Oberfläche
• automatische Bedienung über Infrarot-Näherungselektronik
• Schutzart IP44
• IR-Ansprechbereich einstellbar
• verwechslungssichere Steckeranschlüsse
• 230/24 Volt Netzbetrieb
• EasyConnect-System für werkzeuglose Montage der Betätigungsplatte

Lieferumfang

• Hubmechanik mit Servo-Motor zur Anhebung des Ablaufventils
• IR-Fernbedienung zur Einstellung aller Funktionen
• Befestigungsrahmen
• 1 Drückerstange
• 2 Distanzbolzen
• Sauger zur Demontage Betätigungsplatte
• Lithiumbatterie 6 Volt Typ CRP2
• Befestigungsmaterial

Hinweise

• nicht geeignet für UP-Spülkasten Typ B31 und Typ E31
• Montage fliesenbündig nur in Verbindung mit Einbaurahmen 

 Betätigungsplatten Typ II
• materialbedingt können die Maße der Betätigungsplatte mit 

 Glasoberfläche leicht variieren
• Netzbetrieb für MEPA Air-WCs über Netzanschluss des Air-WCs
• in Kombination mit MEPA Air-WC: nur mit System für manuelle 

 Lüfterauslösung geeignet (Art.-Nr.  514820)
• Netzbetrieb für Sanicontrol-Spülkasten über externes UP-Netzgerät 

(nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 718376)
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 Auf einen Blick:
• innovative Spülauslösung ohne mechanische Tasten
• Steuerung der Geruchsabsaugung bei Air-WCs
• teileingelassene Montage
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Betätigungsplatten
WC-Betätigungsplatten

Zero Lumo mit Design-Oberfl äche 2-Mengen-Spültechnik 
für teileingelassene Montage

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421871 Glas Weiß 1 2

Verwendungszweck

• zur manuellen oder automatischen Spülauslösung bei 
MEPA UP-Spülkästen

• zur manuellen oder automatischen Lüfterauslösung von 
MEPA Air-WCs

Eigenschaften

• Material: Glas / Kunststoff
• 2-Mengen-Technik
• Abmessungen 240 x 170 x 11 mm
• Betätigung von vorne
• für teileingelassene Montage
• Betätigungsplatte ohne mechanische Tasten
• Tasten durch Lichtbögen erkennbar
• Tastenbeleuchtung aktiviert sich beim Herantreten
• Tastenbeleuchtung Farbe Weiß
• manuelle oder automatische Spülung
• 2-Mengen-Spülung bei Einstellung manuelle Spülauslösung
• große und kleine Spülmenge getrennt einstellbar
• 1-Mengen-Spülung bei Einstellung automatische Spülauslösung
• potentialfreier Anschlusskontakt für manuelle Spülauslösung per 

E-Taster
• manuelle oder automatische Lüfterauslösung bei MEPA Air-WC
• Lüfterleistung 6-stufig regelbar
• Lüfternachlaufzeit 3-stufig einstellbar: 1 Min. / 3 Min. / Aus
• Kindersicherungsfunktion: Spülstopp bei mehrmaligem schnellen 

Spülen hintereinander
• Nachtlichtfunktion: Stärke der Tastenbeleuchtung wird in 

 Abhängigkeit vom Umgebungslicht geregelt
• Reinigungsstopp: automatische Spülauslösung zur Reinigung der 

Betätigungsplatte abschaltbar
• Hygienespülfunktion: Intervallzeit einstellbar von 24 – 240 h 

(in 24 h-Schritten), einstellbare Spülanzahl von 1 – 10 Spülungen 
je Hygienespülungsintervall

• Notbetriebsfunktion über Batterie, bis zu 10 Spülauslösungen sind 
möglich

• LowBatt-Anzeige
• manuelle Bedienung über kapazitive Oberfläche
• automatische Bedienung über Infrarot-Näherungselektronik
• Schutzart IP44
• IR-Ansprechbereich einstellbar
• verwechslungssichere Steckeranschlüsse
• 230/24 Volt Netzbetrieb 
• EasyConnect-System für werkzeuglose Montage der Betätigungsplatte

Lieferumfang

• Hubmechanik mit Servo-Motor zur Anhebung des Ablaufventils
• IR-Fernbedienung zur Einstellung aller Funktionen
• Befestigungsrahmen
• 1 Drückerstange
• 2 Distanzbolzen
• Sauger zur Demontage Betätigungsplatte
• Lithiumbatterie 6 Volt Typ CRP2
• Befestigungsmaterial

Hinweise

• nicht geeignet für UP-Spülkasten Typ B31 und Typ E31
• Montage teileingelassen nur in Verbindung mit einem Einbaurahmen 

Betätigungsplatten Typ I
• materialbedingt können die Maße der Betätigungsplatte mit 

 Glasoberfläche leicht variieren
• Netzbetrieb für MEPA Air-WCs über Netzanschluss des Air-WCs
• in Kombination mit MEPA Air-WC: nur mit System für manuelle 

 Lüfterauslösung geeignet (Art.-Nr.  514820)
• Netzbetrieb für Sanicontrol-Spülkasten über externes UP-Netzgerät 

(nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 718376)
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Betätigungsplatten
Zubehör für WC-Betätigungsplatten

WC-Rohbauset für Zero Lumo

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718376 1 2

Verwendungszweck

• zur Spannungsversorgung der WC-Betätigungsplatte Zero Lumo
• zur UP-Montage in Vorwandinstallation oder zum Ein- und 

 Ausmauern

Eigenschaften

• Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung: 
230 VAC auf 24 VDC

• Schutzart IP 20

Lieferumfang

• 1 Netzgerät mit VDE-Sicherheitstransformator 230 VAC/24 VDC, mit 
Anschlusskabel 2000 mm Länge, für Anschluss an WC-Elektronik

• 1 UP-Dose für Bohrloch D 68 mm, für Trockenbau, für Plattenstärke 
7 – 35 mm, mit Gehäusedeckel in Farbe weiß

• 1 Leerrohr DN 20, 1700 mm Länge
• 1 Installationsstopfen zur Verbindung des Leerrohrs mit dem 

 UP-Spülkasten

Zubehör Seite

• WC-Betätigungsplatte Zero Lumo 184 / 185
• Sanicontrol Verlängerungskabel, Länge 1500 mm 

(Art.-Nr. 718653) 233

Hinweise

• wird nicht benötigt bei Installation in Verbindung mit einem 
MEPA  Air-WC

• der Abstand zwischen Netzgerät und WC-Steuerung darf 
 einschließlich des Verlängerungskabels maximal 3,5 m betragen

Zubehör für WC-Betätigungsplatten



 Auf einen Blick:
• nachrüstbar
• einfache Anwendung von Reinigungswürfeln
• kein Risiko, dass das Ablaufventil blockiert wird
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Betätigungsplatten
Zubehör für WC-Betätigungsplatten

Einwurfschacht WC-Tabs

Artikel-Nr. VE 1 PG

 421910 1 2

Verwendungszweck

• zum Einwerfen von WC-Reinigungswürfeln in den UP-Spülkasten
• kompatibel mit UP-Spülkasten Typ A31 und B31
• geeignet zur Kombination mit allen Betätigungsplatten MEPA Zero

Lieferumfang

• Revisionsschutzplatte mit Einwurfschieber
• Schutztrennwand
• Startset Reinigungswürfel

Hinweise

• Herstellerfreigabe nur für Verwendung von Duo-Aktiv-Reinigungs-
würfeln der Marke WC Frisch von Henkel (GTIN 40 1500095974 2)

• bei UP-Spülkasten Typ B31 Betätigung nur von vorne
• nicht geeignet für MEPA UP-Spülkasten Typ E31
• nicht kombinierbar mit Air-WC-System
• nicht kombinierbar mit einer MEPA WC-Spülautomatic Sanicontrol
• nicht kombinierbar mit Betätigungsplatte Zero Lumo
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Betätigungsplatten
Zubehör für WC-Betätigungsplatten

Einbaumöglichkeiten der MEPA WC-Betätigungen
Gestaltungsfreiheit von Anfang an

Betätigung hebt sich leicht 
von der Wand ab

nur der Rand der 4 mm dünnen 
Materialstärke ist zu sehen

Betätigung ist komplett in die Wand eingelassen und 
bildet mit dieser eine ebene Fläche

Betätigung liegt vollflächig 
auf den Fliesen auf

Aufliegend 
Design-Oberfläche Glas/Steel/Glaslaminat Kunststoff & Laminam®

Teileingelassen 
Design-Oberfläche Glas/Steel/Glaslaminat

Fliesenbündig 
Design-Oberfläche Glas/Steel/Glaslaminat & 
Kunststoff
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Betätigungsplatten
Zubehör für WC-Betätigungsplatten

Welcher Einbaurahmen für welche Einbauvariante?

Einbau fliesenbündig teileingelassen aufliegend

Betätigungsplatte

MEPA Zero Kunststoff 
Produkt auf Seite 168

MEPA Orbit Kunststoff
Produkt auf Seite 171/172

MEPA Zero Glas
Produkt auf Seite 169

MEPA Orbit Glas
Produkt auf Seite 173

MEPA Orbit Steel
Produkt auf Seite 173

MEPA Orbit Glaslaminat
Produkt auf Seite 173

Zero Lumo
Produkt auf Seite 184

MEPA Zero Glas
Produkt auf Seite 170

MEPA Orbit Glas
Produkt auf Seite 174

MEPA Orbit Steel
Produkt auf Seite 174

MEPA Orbit Glaslaminat
Produkt auf Seite 174

Zero Lumo
Produkt auf Seite 185

MEPA Zero 
Produkt auf Seite 168/169

MEPA Orbit 
Produkt auf Seite 171 – 173

MEPA Orbit
 vandalensicher

Produkt auf Seite 176/177

MEPA Sun
Produkt auf Seite 178/179

MEPA Frame
Produkt auf Seite 181

Zero Lumo
Produkt auf Seite 184

Einbaurahmen

Typ I
Produkt auf Seite 190

Typ II
Produkt auf Seite 191

Typ I
Produkt auf Seite 190

nicht erforderlich
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Betätigungsplatten
Zubehör für WC-Betätigungsplatten

Einbaurahmen MEPA-Betätigungsplatten Typ I

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421900 Weiß 1 2

 421901 Glanzchrom 1 2

Verwendungszweck

• zur fliesenbündigen Montage der WC-Betätigungsplatten MEPA Zero 
und Orbit mit Kunststoffoberfläche

• zur teileingelassenen Montage der WC-Betätigungsplatten 
Zero Lumo, MEPA Zero und Orbit mit Design-Oberfläche

• für Sanicontrol-UP-Spülkästen Typ A31 und E31
• geeignet für Fliesenstärken von 6 – 15 mm

Eigenschaften

• Material: Kunststoff
• tiefenverstellbarer Einbaurahmen

Lieferumfang

• Einbaurahmen
• Befestigungsmaterial

Hinweise

• Mindeststärke der Trockenbaubeplankung 25 mm
• nicht geeignet für UP-Spülkasten Typ B31
• nicht geeignet für Betätigungsplatten MEPA Orbit  vandalensicher 

und Sun
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Betätigungsplatten
Zubehör für WC-Betätigungsplatten

Einbaurahmen MEPA-Betätigungsplatten Typ II

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421903 Weiß 1 2

 421904 Glanzchrom 1 2

Verwendungszweck

• zur fliesenbündigen Montage der WC-Betätigungsplatten Zero Lumo, 
MEPA Zero und Orbit mit Design- Oberfläche

• für Sanicontrol-UP-Spülkästen Typ A31 und E31
• geeignet für Fliesenstärken von 10 – 19 mm

Eigenschaften

• Material: Kunststoff
• tiefenverstellbarer Einbaurahmen

Lieferumfang

• Einbaurahmen
• Befestigungsmaterial

Hinweise

• Mindeststärke der Trockenbaubeplankung 25 mm
• nicht geeignet für UP-Spülkasten Typ B31
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Betätigungsplatten
Urinal-UP-Druckspüler

MEPA Zero

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421134 Weiß 1 2

 421135 Glanzchrom 1 2

 421136 Mattchrom 1 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen Urinal-Spülauslösung
• zur Unterputzmontage

Eigenschaften

• Material: Kunststoff
• Abmessungen 131 x 150 x 10 mm
• Betätigung von vorne
• Betriebsdruck 1 – 4 bar
• Spülmenge 3 l (+/- 1 l)

Lieferumfang

• Selbstschlusskartusche
• Befestigungsrahmen
• Befestigungsmaterial

Hinweis

• Montage in Verbindung mit MEPA nextVIT Urinal-Element 
( Art.-Nr. 532012) oder MEPA Urinal-Rohbauset (Art.-Nr. 718261)

Urinal-UP-Druckspüler
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Betätigungsplatten
Urinal-UP-Druckspüler

MEPA Orbit

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421130 Weiß 1 2

 421139 Mattschwarz 1 2

 421131 Glanzchrom 1 2

 421132 Mattchrom 1 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen Urinal-Spülauslösung
• zur Unterputzmontage

Eigenschaften

• Material: Kunststoff
• Abmessungen 131 x 150 x 10 mm
• Betätigung von vorne
• Betriebsdruck 1 – 4 bar
• Spülmenge 3 l (+/- 1 l)

Lieferumfang

• Selbstschlusskartusche
• Befestigungsrahmen
• Befestigungsmaterial

Hinweis

• Montage in Verbindung mit MEPA nextVIT Urinal-Element 
( Art.-Nr. 532012) oder MEPA Urinal-Rohbauset (Art.-Nr. 718261)
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Betätigungsplatten
Urinal-UP-Druckspüler

MEPA Orbit mit Design-Oberfl äche

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421138 Glas Weiß 1 2

 421140 Glaslaminat Bianco matt 1 2

 421141 Glaslaminat Piano matt 1 2

 421142 Glaslaminat Sabbia matt 1 2

 421143 Glaslaminat Titanio matt 1 2

 421144 Glaslaminat Terriccio matt 1 2

 421145 Glaslaminat Opale matt 1 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen Urinal-Spülauslösung
• zur Unterputzmontage

Eigenschaften

• Material: Glas bzw. Glaslaminat / Kunststoff
• Abmessungen 140 x 157 x 14 mm
• Betätigung von vorne
• Betriebsdruck 1 – 4 bar
• Spülmenge 3 l (+/- 1 l)

Lieferumfang

• Selbstschlusskartusche
• Befestigungsrahmen
• Befestigungsmaterial

Hinweise

• Montage in Verbindung mit MEPA nextVIT Urinal-Element 
( Art.-Nr. 532012) oder MEPA Urinal-Rohbauset (Art.-Nr. 718261)

• materialbedingt können die Maße der Betätigungsplatte mit 
 Glasoberfläche leicht variieren
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Betätigungsplatten
Urinal-UP-Druckspüler

MEPA Orbit Edelstahl vandalensicher

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421133 Edelstahl gebürstet 1 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen Urinal-Spülauslösung
• zur Unterputzmontage

Eigenschaften

• Material: Edelstahl
• Abmessungen 128 x 145 x 9 mm
• Betätigung von vorne
• vandalensicher, verschraubbar
• Betriebsdruck 1 – 4 bar
• Spülmenge 3 l (+/- 1 l)

Lieferumfang

• Selbstschlusskartusche
• Befestigungsrahmen
• Befestigungsmaterial

Hinweis

• Montage in Verbindung mit MEPA nextVIT Urinal-Element 
( Art.-Nr. 532012) oder MEPA Urinal-Rohbauset (Art.-Nr. 718261)

MEPA Drop

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 421120 Weiß 1 2

 421121 Glanzchrom 1 2

Verwendungszweck

• zur mechanischen Urinal-Spülauslösung
• zur Unterputzmontage

Eigenschaften

• Material: Kunststoff
• Abmessungen 143 x 150 x 24 mm
• Betätigung von vorne
• Betriebsdruck 1 – 4 bar
• Spülmenge 3 l (+/- 1 l)

Lieferumfang

• Selbstschlusskartusche
• Befestigungsrahmen
• Befestigungsmaterial

Hinweis

• Montage in Verbindung mit MEPA nextVIT Urinal-Element 
( Art.-Nr. 532012) oder MEPA Urinal-Rohbauset (Art.-Nr. 718261)
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Sanicontrol
®

Elektronik



Produkte ab Seite 200

Produkte ab Seite 206
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Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Edles Design – Sparsam im Verbrauch
Infrarotgesteuerte Waschtisch-Armaturen

hochglanz-verchromte 
 Ganzmetall-Armatur

Durchflussmengen-
begrenzer zur 

 Wasserersparnis

Durchflussmengen-
begrenzer zur 

 Wasserersparnis

hochglanz-verchromte 
 Ganzmetall-Armatur

Temperaturmischhebel 
für Kalt-Warmwasser

einstellbare 
 Hygienespülfunktion

einstellbare 
 Hygienespülfunktion

Temperaturmischhebel 
für Kalt-Warmwasser

Sensorfeld zur  Auslösung 
des Wasserlaufs

Sensorfeld zur  Auslösung 
des Wasserlaufs

Saniline Style

Saniline Dolphin 2

Waschtisch-Armaturen
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Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Welche Funktionen haben die Saniline Armaturen?

Laufzeit und Nachlaufzeit des Wasserauslaufs 

Sie können die Dauer der Laufzeit während und nach einer Benutzung einstellen, um übermäßigen Wasserverbrauch zu verhindern. Nach Ablauf 
der  eingestellten Lauf- bzw. Nachlaufzeit schaltet sich die Armatur selbstständig ab.

Ansprechbereich

Sie können den Ansprechbereich erhöhen oder verringern.

Hygienespülung

Bei aktivierter Hygienespülung wird der Wasserauslauf der Armatur in einem wählbaren Zeitintervall nach der letzten Benutzung ausgelöst. 
Wird innerhalb des festgelegten Zeitintervalls die Armatur mindestens einmal benutzt, wird die Hygienespülung erst wieder nach Ablauf des 
 festgelegten Zeitintervalls ausgelöst. Der Spülintervall und die Spülmenge der Hygienespülung sind einstellbar. 

Wasserauslauf und Auslaufstopp zu Reinigungszwecken

Sie können einen Wasserauslauf mit einer Dauer von 60 Sekunden zu Reinigungszwecken und zum Ausspülen von Reinigungsmitteln auslösen 
oder die Armatur für eine Dauer von 60 Sekunden sperren, um einen Wasserauslauf während der Reinigung zu verhindern.

Wie sparen die Saniline Armaturen Wasser und Betriebskosten ein?

Am Waschtisch sparen Saniline-Armaturen Wasser durch sofortigen Auslaufstopp beim Einseif- und Reinigungsvorgang sowie durch eine serien-
mäßige Durchlaufbegrenzung. Die berührungslose Hygiene ist neben der Wirtschaftlichkeit und schnellen Amortisation auch dort von Vorteil, wo der 
Gesetzgeber elektronische Armaturen empfiehlt. Die kompakten, geschlossenen Formen bieten Vandalensicherheit und ein breites Einsatzspektrum.

Der Durchflussmengenbegrenzer der MEPA-Armaturen Saniline Style 
und Saniline Dolphin 2 verringert den Wasserdurchfluss auf maximal 
6 Liter pro Minute.

Konventionelle 
Waschtischarmatur

Saniline Armatur

150.000 l 
Wasserverbrauch

45.000 l 
Wasserverbrauch

= 975,- € = 292,50 €

Ersparnis 70%
= 682,50 €

Berechnungsbasis: Mischwasserpreis (inkl. Warmwasser und Abwassergebühr): 6,50 €/m3 ,
 Temperatur: 35 °C, Benutzer täglich: 100, Betriebstage/Jahr: 300,  Fließdruck: 3 bar, 

Durchflussmenge: 12 l/min., Saniline Armatur: 6 l/min. Hinweis: Bei anderen Werten als den 
angegeben können andere Ergebnisse zur Ersparnis möglich sein.

Waschtischarmatur
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 Auf einen Blick:
• reduziert Wasser- und Energieverbrauch
• nachrüstbar ohne Umbauten
• vandalensicher
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Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Saniline Style für vorgemischtes Wasser/Kaltwasser – netzbetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

  718850 1 8

Verwendungszweck

• berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur 
ohne Mischung

• für die Entnahme von kaltem und vorgemischtem Leitungswasser 
aus dem Trinkwassernetz

• Einsatzbereich: Innen

Eigenschaften

• Abmessung 142 x 151 x 53 mm
• Ausladung 105 mm
• für Lochstanzung ø 35 mm
• zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 – 40 mm)
• Farbe: Chromglanz
• Material: Messing
• Netzbetrieb
• Armaturengruppe I nach DIN EN 200
• Schutzart IP 55
• zur Standmontage
• berührungslos
• Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
• vandalensicher
• Strahlregler M24, diebstahlgesichert
• Infrarot-Näherungselektronik
• bistabiles Magnetventil 6 V
• Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
• max. Auslauftemperatur 60 °C
• Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 – 10 Sek. (Werkseinstellung 1 Sek.)
• automatischer Auslaufstopp einstellbar von 30 – 180 Sek. 

( Werks einstellung 60 Sek.)
• zuschaltbare periodische Hygienespülung, einstellbar in 

5  Intervallstufen von 24 h – 120 h

• Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 – 120 Sek.
• Reinigungsstopp Dauer 60 Sek.
• einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: 

Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich
• für Edelstahlbecken geeignet 
• nachrüstbar

Lieferumfang

• 1 Armatur mit integrierter Infrarot-Näherungselektronik und 
 Magnetventil

• Befestigungsmaterial
• 1 flexibler Anschlussschlauch R 3/8", Länge 400 mm
• 1 Rückflussverhinderer
• 1 Schmutzfangsieb
• 1 Flachdichtung 3/8"
• 1 Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC
• 1 Montageschlüssel für Strahlregler
• 1 Sanicontrol-Fernbedienung SC 900

Zubehör Seite

• Verlängerungskabel Netz/-Batteriegerät 
Kabellänge 1500 mm (Art.-Nr. 718653) 233

• AP-Netzgerät Saniline IP 55 zum Festanschluss 
(Art.-Nr. 718645) 232

Hinweise

• ohne Ablaufgarnitur
• geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer
• nicht geeignet für druckfeste, hydraulische Durchlauferhitzer
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 Auf einen Blick:
• reduziert Wasser- und Energieverbrauch
• nachrüstbar ohne Umbauten
• vandalensicher
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Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Saniline Style für vorgemischtes Wasser/Kaltwasser – batteriebetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718851 1 8

Verwendungszweck

• berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur 
ohne Mischung

• für die Entnahme von kaltem und vorgemischtem Leitungswasser 
aus dem Trinkwassernetz

• Einsatzbereich: Innen

Eigenschaften

• Abmessung 142 x 151 x 53 mm
• Ausladung 105 mm
• für Lochstanzung ø 35 mm
• zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 – 40 mm)
• Farbe: Chromglanz
• Material: Messing
• Batteriebetrieb
• Armaturengruppe I nach DIN EN 200
• Schutzart IP 55
• zur Standmontage
• berührungslos
• Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
• vandalensicher
• Strahlregler M24, diebstahlgesichert
• Infrarot-Näherungselektronik
• bistabiles Magnetventil 6 V
• Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
• max. Auslauftemperatur 60 °C
• Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 – 10 Sek. (Werkseinstellung 1 Sek.)
• automatischer Auslaufstopp einstellbar von 30 – 180 Sek. 

( Werkseinstellung 60 Sek.)
• zuschaltbare periodische Hygienespülung, einstellbar in 

5  Intervallstufen von 24 h – 120 h

• Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 – 120 Sek.
• Reinigungsstopp Dauer 60 Sek.
• einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: 

Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich
• für Edelstahlbecken geeignet
• nachrüstbar

Lieferumfang

• 1 Armatur mit integrierter Infrarot-Näherungselektronik und 
 Magnetventil

• Befestigungsmaterial
• 1 flexibler Anschlussschlauch R 3/8", Länge 400 mm
• 1 Rückflussverhinderer
• 1 Schmutzfangsieb
• 1 Flachdichtung 3/8"
• 1 Batteriegerät 6 VDC, Schutzart IP 65 

(zur Montage unter dem Waschtisch)
• 4 Batterien Typ LR6 1,5 V
• 1 Montageschlüssel für Strahlregler
• 1 Sanicontrol-Fernbedienung SC 900

Zubehör Seite

• Verlängerungskabel Netz/-Batteriegerät 
Kabellänge 1500 mm (Art.-Nr. 718653) 233

Hinweise

• ohne Ablaufgarnitur
• geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer
• nicht geeignet für druckfeste, hydraulische Durchlauferhitzer
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 Auf einen Blick:
• reduziert Wasser- und Energieverbrauch
• nachrüstbar ohne Umbauten
• vandalensicher

202 MEPA Katalog 2025/2026

Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Saniline Style für Kalt-Warmwasser – netzbetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718855 1 8

Verwendungszweck

• berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur 
mit  Mischerhebel

• für die Entnahme von kaltem und warmen Leitungswasser aus dem 
Trinkwassernetz

• Einsatzbereich: Innen

Eigenschaften

• Abmessung 142 x 151 x 53 mm
• Ausladung 105 mm
• für Lochstanzung ø 35 mm
• zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 – 40 mm)
• Farbe: Chromglanz
• Material: Messing
• Netzbetrieb
• Armaturengruppe I nach DIN EN 200
• Schutzart IP 55
• zur Standmontage
• berührungslos
• Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
• vandalensicher
• Strahlregler M24, diebstahlgesichert
• Infrarot-Näherungselektronik
• bistabiles Magnetventil 6 V
• Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
• max. Auslauftemperatur 60 °C
• Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 – 10 Sek. (Werkseinstellung 1 Sek.)
• automatischer Auslaufstopp einstellbar von 30 – 180 Sek. 

( Werks einstellung 60 Sek.)
• zuschaltbare periodische Hygienespülung, einstellbar in 

5  Intervallstufen von 24 h – 120 h

• Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 – 120 Sek.
• Reinigungsstopp Dauer 60 Sek.
• einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: 

Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich
• für Edelstahlbecken geeignet 
• nachrüstbar
• Temperatur über Mischerhebel einstellbar

Lieferumfang

• 1 Armatur mit integrierter Infrarot-Näherungselektronik und 
 Magnetventil

• Befestigungsmaterial
• 2 flexible Anschlussschläuche R 3/8", Länge 400 mm
• 2 Rückflussverhinderer
• 2 Schmutzfangsiebe
• 2 Flachdichtungen 3/8"
• 1 Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC
• 1 Montageschlüssel für Strahlregler
• 1 Sanicontrol-Fernbedienung SC 900

Zubehör Seite

• Verlängerungskabel Netz/-Batteriegerät 
Kabellänge 1500 mm (Art.-Nr. 718653) 233

• AP-Netzgerät Saniline IP 55 zum Festanschluss 
(Art.-Nr. 718645) 232

Hinweise

• ohne Ablaufgarnitur
• geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer
• nicht geeignet für druckfeste, hydraulische Durchlauferhitzer
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 Auf einen Blick:
• reduziert Wasser- und Energieverbrauch
• nachrüstbar ohne Umbauten
• vandalensicher
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Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Saniline Style für Kalt-Warmwasser – batteriebetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718856 1 8

Verwendungszweck

• berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur 
mit  Mischerhebel

• für die Entnahme von kaltem und warmen Leitungswasser aus dem 
Trinkwassernetz

• Einsatzbereich: Innen

Eigenschaften

• Abmessung 142 x 151 x 53 mm
• Ausladung 105 mm
• für Lochstanzung ø 35 mm
• zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 – 40 mm)
• Farbe: Chromglanz
• Material: Messing
• Batteriebetrieb
• Armaturengruppe I nach DIN EN 200
• Schutzart IP 55
• zur Standmontage
• berührungslos
• Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
• vandalensicher
• Strahlregler M24, diebstahlgesichert
• Infrarot-Näherungselektronik
• bistabiles Magnetventil 6 V
• Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
• max. Auslauftemperatur 60 °C
• Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 – 10 Sek. (Werkseinstellung 1 Sek.)
• automatischer Auslaufstopp einstellbar von 30 – 180 Sek. 

( Werkseinstellung 60 Sek.)
• zuschaltbare periodische Hygienespülung, einstellbar in 

5  Intervallstufen von 24 h – 120 h

• Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 – 120 Sek.
• Reinigungsstopp Dauer 60 Sek.
• einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: 

Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich
• für Edelstahlbecken geeignet
• nachrüstbar
• Temperatur über Mischerhebel einstellbar

Lieferumfang

• 1 Armatur mit integrierter Infrarot-Näherungselektronik und 
 Magnetventil

• Befestigungsmaterial
• 2 flexible Anschlussschläuche R 3/8", Länge 400 mm
• 2 Rückflussverhinderer
• 2 Schmutzfangsiebe
• 2 Flachdichtungen 3/8"
• 1 Batteriegerät 6 VDC, Schutzart IP 65

(zur Montage unter dem Waschtisch)
• 4 Batterien Typ LR6 1,5 V
• 1 Montageschlüssel für Strahlregler
• 1 Sanicontrol-Fernbedienung SC 900

Zubehör Seite

• Verlängerungskabel Netz/-Batteriegerät 
Kabellänge 1500 mm (Art.-Nr. 718653) 233

Hinweise

• ohne Ablaufgarnitur
• geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer
• nicht geeignet für druckfeste, hydraulische Durchlauferhitzer
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 Auf einen Blick:
• reduziert Wasser- und Energieverbrauch
• nachrüstbar ohne Umbauten
• vandalensicher

204 MEPA Katalog 2025/2026

Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Saniline Style für SWE, o� en – netzbetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718860 1 8

Verwendungszweck

• berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur 
mit Mischerhebel

• für die Entnahme von kaltem und warmen Leitungswasser aus dem 
Trinkwassernetz

• Einsatzbereich: Innen
• für drucklose Elektro-Speicher-Wassererwärmer

Eigenschaften

• Abmessung 142 x 151 x 53 mm
• Ausladung 105 mm
• für Lochstanzung ø 35 mm
• zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 – 40 mm)
• Farbe: Chromglanz
• Material: Messing
• Netzbetrieb
• Armaturengruppe I nach DIN EN 200
• Schutzart IP 55
• zur Standmontage
• berührungslos
• Durchflussbegrenzer 4,5 l/Min.
• vandalensicher
• Strahlregler M24, diebstahlgesichert
• Infrarot-Näherungselektronik
• bistabiles Magnetventil 6 V
• Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
• max. Auslauftemperatur 60 °C
• Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 – 10 Sek. (Werkseinstellung 1 Sek.)
• automatischer Auslaufstopp einstellbar von 30 – 180 Sek. 

 (Werkseinstellung 60 Sek.)
• zuschaltbare periodische Hygienespülung, einstellbar in 

5  Intervallstufen von 24 h – 120 h

• Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 – 120 Sek.
• Reinigungsstopp Dauer 60 Sek.
• einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: 

Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich
• für Edelstahlbecken geeignet 
• nachrüstbar
• Temperatur über Mischerhebel einstellbar

Lieferumfang

• 1 Armatur mit integrierter Infrarot-Näherungselektronik und 
 Magnetventil

• Befestigungsmaterial
• 3 flexible Anschlussschläuche R 3/8", Länge 400 mm
• 1 Rückflussverhinderer
• 1 Schmutzfangsieb
• 3 Flachdichtungen 3/8"
• 1 Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC
• 1 Montageschlüssel für Strahlregler
• 1 Sanicontrol-Fernbedienung SC 900

Zubehör Seite

• Verlängerungskabel Netz/-Batteriegerät 
Kabellänge 1500 mm (Art.-Nr. 718653) 233

• AP-Netzgerät Saniline IP 55 zum Festanschluss 
(Art.-Nr. 718645) 232

Hinweise

• ohne Ablaufgarnitur
• nicht geeignet für druckfeste Durchlauferhitzer



142
105

110

max. 400

151

Ø 53
Ø 33

AP-Batteriegerät IP 65

Im Lieferumfang enthalten

300

4

58

4242

142
105

110

max. 400

151

Ø 53
Ø 33

AP-Batteriegerät IP 65

Im Lieferumfang enthalten

300

4

58

4242

 Auf einen Blick:
• reduziert Wasser- und Energieverbrauch
• nachrüstbar ohne Umbauten
• vandalensicher

205MEPA Katalog 2025/2026

Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Saniline Style für SWE, o� en – batteriebetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718861 1 8

Verwendungszweck

• berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur 
mit Mischerhebel

• für die Entnahme von kaltem und warmen Leitungswasser aus dem 
Trinkwassernetz

• Einsatzbereich: Innen
• für drucklose Elektro-Speicher-Wassererwärmer

Eigenschaften

• Abmessung 142 x 151 x 53 mm
• Ausladung 105 mm
• für Lochstanzung ø 35 mm
• zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 – 40 mm)
• Farbe: Chromglanz
• Material: Messing
• Batteriebetrieb
• Armaturengruppe I nach DIN EN 200
• Schutzart IP 55
• zur Standmontage
• berührungslos
• Durchflussbegrenzer 4,5 l/Min.
• vandalensicher
• Strahlregler M24, diebstahlgesichert
• Infrarot-Näherungselektronik
• bistabiles Magnetventil 6 V
• Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
• max. Auslauftemperatur 60 °C
• Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 – 10 Sek. (Werkseinstellung 1 Sek.)
• automatischer Auslaufstopp einstellbar von 30 – 180 Sek. 

 (Werkseinstellung 60 Sek.)
• zuschaltbare periodische Hygienespülung, einstellbar in 

5  Intervallstufen von 24 h – 120 h

• Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 – 120 Sek.
• Reinigungsstopp Dauer 60 Sek.
• einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: 

Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich
• für Edelstahlbecken geeignet 
• nachrüstbar
• Temperatur über Mischerhebel einstellbar

Lieferumfang

• 1 Armatur mit integrierter Infrarot-Näherungselektronik und 
 Magnetventil

• Befestigungsmaterial
• 3 flexible Anschlussschläuche R 3/8", Länge 400 mm
• 1 Rückflussverhinderer
• 1 Schmutzfangsieb
• 3 Flachdichtungen 3/8"
• 1 Batteriegerät 6 VDC, Schutzart IP 65 

(zur Montage unter dem Waschtisch)
• 4 Batterien Typ LR6 1,5 V
• 1 Montageschlüssel für Strahlregler
• 1 Sanicontrol-Fernbedienung SC 900

Zubehör Seite

• Verlängerungskabel Netz/-Batteriegerät 
Kabellänge 1500 mm (Art.-Nr. 718653) 233

Hinweise

• ohne Ablaufgarnitur
• nicht geeignet für druckfeste Durchlauferhitzer
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 Auf einen Blick:
• reduziert Wasser- und Energieverbrauch
• nachrüstbar ohne Umbauten
• vandalensicher

206 MEPA Katalog 2025/2026

Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Saniline Dolphin 2 für vorgemischtes Wasser – netzbetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718840 1 8

Verwendungszweck

• berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur 
ohne Mischung

• für die Entnahme von kaltem und vorgemischtem Leitungswasser 
aus dem Trinkwassernetz

• Einsatzbereich: Innen

Eigenschaften

• Abmessung 154 x 153 x 53 mm
• Ausladung 105 mm
• für Lochstanzung ø 35 mm+
• zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 – 40 mm)
• Farbe: Chromglanz
• Material: Messing
• Netzbetrieb
• Armaturengruppe I nach DIN EN 200
• Schutzart IP 55
• zur Standmontage
• berührungslos
• Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
• vandalensicher
• Strahlregler M24
• Infrarot-Näherungselektronik
• bistabiles Magnetventil 6 V
• Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
• max. Auslauftemperatur 60 °C
• Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 – 10 Sek. (Werkseinstellung 1 Sek.)
• automatischer Auslaufstopp einstellbar von 30 – 180 Sek. 

 (Werkseinstellung 60 Sek.)
• zuschaltbare periodische Hygienespülung, einstellbar in 

5  Intervallstufen von 24 h – 120 h

• Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 – 120 Sek.
• Reinigungsstopp Dauer 60 Sek.
• einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: 

Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich 
• für Edelstahlbecken geeignet
• nachrüstbar

Lieferumfang

• 1 Armatur mit integrierter Infrarot-Näherungselektronik und 
 Magnetventil

• Befestigungsmaterial
• 1 flexibler Anschlussschlauch R 3/8", Länge 400 mm
• 1 Rückflussverhinderer
• 1 Schmutzfangsieb
• 1 Flachdichtung 3/8"
• 1 Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC
• 1 Sanicontrol-Fernbedienung SC 900

Zubehör Seite

• Verlängerungskabel Netz/-Batteriegerät 
Kabellänge 1500 mm (Art.-Nr. 718653) 233

• AP-Netzgerät Saniline IP 55 zum Festanschluss 
(Art.-Nr. 718645) 232

Hinweise

• ohne Ablaufgarnitur
• geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer
• nicht geeignet für druckfeste, hydraulische Durchlauferhitzer
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 Auf einen Blick:
• reduziert Wasser- und Energieverbrauch
• nachrüstbar ohne Umbauten
• vandalensicher
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Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Saniline Dolphin 2 für vorgemischtes Wasser – batteriebetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718841 1 8

Verwendungszweck

• berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur 
ohne Mischung

• für die Entnahme von kaltem und vorgemischtem Leitungswasser 
aus dem Trinkwassernetz

• Einsatzbereich: Innen

Eigenschaften

• Abmessung 154 x 153 x 53 mm
• Ausladung 105 mm
• für Lochstanzung ø 35 mm
• zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 – 40 mm)
• Farbe: Chromglanz
• Material: Messing
• Batteriebetrieb
• Armaturengruppe I nach DIN EN 200
• Schutzart IP 55
• zur Standmontage
• berührungslos
• Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
• vandalensicher
• Strahlregler M24
• Infrarot-Näherungselektronik
• bistabiles Magnetventil 6 V
• Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
• max. Auslauftemperatur 60 °C
• Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 – 10 Sek. (Werkseinstellung 1 Sek.)
• automatischer Auslaufstopp einstellbar von 30 – 180 Sek. 

( Werkseinstellung 60 Sek.)
• zuschaltbare periodische Hygienespülung, einstellbar in 

5  Intervallstufen von 24 h – 120 h

• Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 – 120 Sek.
• Reinigungsstopp Dauer 60 Sek.
• einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: 

Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich
• für Edelstahlbecken geeignet
• nachrüstbar

Lieferumfang

• 1 Armatur mit integrierter Infrarot-Näherungselektronik und 
 Magnetventil

• Befestigungsmaterial
• 1 flexibler Anschlussschlauch R 3/8", Länge 400 mm
• 1 Rückflussverhinderer
• 1 Schmutzfangsieb
• 1 Flachdichtung 3/8"
• 1 Batteriegerät 6 VDC, Schutzart IP 65 

(zur Montage unter dem Waschtisch)
• 4 Batterien Typ LR6 1,5 V
• 1 Sanicontrol-Fernbedienung SC 900

Zubehör Seite

• Verlängerungskabel Netz/-Batteriegerät 
Kabellänge 1500 mm (Art.-Nr. 718653) 233

Hinweise

• ohne Ablaufgarnitur
• geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer
• nicht geeignet für druckfeste, hydraulische Durchlauferhitzer



 Auf einen Blick:
• reduziert Wasser- und Energieverbrauch
• nachrüstbar ohne Umbauten
• vandalensicher
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Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Saniline Dolphin 2 für Kalt-Warmwasser – netzbetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718842 1 8

Verwendungszweck

• berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur 
mit  Mischerhebel

• für die Entnahme von kaltem und warmen Leitungswasser aus dem 
Trinkwassernetz

• Einsatzbereich: Innen

Eigenschaften

• Abmessung 154 x 153 x 53 mm
• Ausladung 105 mm
• für Lochstanzung ø 35 mm
• zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 – 40 mm)
• Farbe: Chromglanz
• Material: Messing
• Netzbetrieb
• Armaturengruppe I nach DIN EN 200
• Schutzart IP 55
• zur Standmontage
• berührungslos
• Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
• vandalensicher
• Strahlregler M24
• Infrarot-Näherungselektronik
• bistabiles Magnetventil 6 V
• Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
• max. Auslauftemperatur 60 °C
• Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 – 10 Sek. (Werkseinstellung 1 Sek.)
• automatischer Auslaufstopp einstellbar von 30 – 180 Sek. 

( Werks einstellung 60 Sek.)
• zuschaltbare periodische Hygienespülung, einstellbar in 

5  Intervallstufen von 24 h – 120 h

• Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 – 120 Sek.
• Reinigungsstopp Dauer 60 Sek.
• einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: 

Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich
• für Edelstahlbecken geeignet 
• nachrüstbar
• Temperatur über Mischerhebel einstellbar

Lieferumfang

• 1 Armatur mit integrierter Infrarot-Näherungselektronik und 
 Magnetventil

• Befestigungsmaterial
• 2 flexible Anschlussschläuche R 3/8", Länge 400 mm
• 2 Rückflussverhinderer
• 2 Schmutzfangsiebe
• 2 Flachdichtungen 3/8"
• 1 Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC
• 1 Montageschlüssel für Strahlregler
• 1 Sanicontrol-Fernbedienung SC 900

Zubehör Seite

• Verlängerungskabel Netz/-Batteriegerät 
Kabellänge 1500 mm (Art.-Nr. 718653) 233

• AP-Netzgerät Saniline IP 55 zum Festanschluss 
(Art.-Nr. 718645) 232

Hinweise

• ohne Ablaufgarnitur
• geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer
• nicht geeignet für druckfeste, hydraulische Durchlauferhitzer



 Auf einen Blick:
• reduziert Wasser- und Energieverbrauch
• nachrüstbar ohne Umbauten
• vandalensicher
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Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Saniline Dolphin 2 für Kalt-Warmwasser – batteriebetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718843 1 8

Verwendungszweck

• berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur 
mit  Mischerhebel

• für die Entnahme von kaltem und warmen Leitungswasser aus dem 
Trinkwassernetz

• Einsatzbereich: Innen

Eigenschaften

• Abmessung 154 x 153 x 53 mm
• Ausladung 105 mm
• für Lochstanzung ø 35 mm
• zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 – 40 mm)
• Farbe: Chromglanz
• Material: Messing
• Batteriebetrieb
• Armaturengruppe I nach DIN EN 200
• Schutzart IP 55
• zur Standmontage
• berührungslos
• Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
• vandalensicher
• Strahlregler M24
• Infrarot-Näherungselektronik
• bistabiles Magnetventil 6 V
• Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
• max. Auslauftemperatur 60 °C
• Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 – 10 Sek. (Werkseinstellung 1 Sek.)
• automatischer Auslaufstopp einstellbar von 30 – 180 Sek. 

( Werkseinstellung 60 Sek.)
• zuschaltbare periodische Hygienespülung, einstellbar in 

5  Intervallstufen von 24 h – 120 h

• Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 – 120 Sek.
• Reinigungsstopp Dauer 60 Sek.
• einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: 

Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich
• für Edelstahlbecken geeignet
• nachrüstbar
• Temperatur über Mischerhebel einstellbar

Lieferumfang

• 1 Armatur mit integrierter Infrarot-Näherungselektronik und 
 Magnetventil

• Befestigungsmaterial
• 2 flexible Anschlussschläuche R 3/8", Länge 400 mm
• 2 Rückflussverhinderer
• 2 Schmutzfangsiebe
• 2 Flachdichtungen 3/8"
• 1 Batteriegerät 6 VDC, Schutzart IP 65

(zur Montage unter dem Waschtisch)
• 4 Batterien Typ LR6 1,5 V
• 1 Montageschlüssel für Strahlregler
• 1 Sanicontrol-Fernbedienung SC 900

Zubehör Seite

• Verlängerungskabel Netz/-Batteriegerät 
Kabellänge 1500 mm (Art.-Nr. 718653) 233

Hinweise

• ohne Ablaufgarnitur
• geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer
• nicht geeignet für druckfeste, hydraulische Durchlauferhitzer



 Auf einen Blick:
• reduziert Wasser- und Energieverbrauch
• nachrüstbar ohne Umbauten
• vandalensicher
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Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Saniline Dolphin 2 für SWE, o� en – netzbetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718844 1 8

Verwendungszweck

• berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur 
mit Mischerhebel

• für die Entnahme von kaltem und warmen Leitungswasser aus dem 
Trinkwassernetz

• Einsatzbereich: Innen
• für drucklose Elektro-Speicher-Wassererwärmer

Eigenschaften

• Abmessung 154 x 153 x 53 mm
• Ausladung 105 mm
• für Lochstanzung ø 35 mm
• zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 – 40 mm)
• Farbe: Chromglanz
• Material: Messing
• Netzbetrieb
• Armaturengruppe I nach DIN EN 200
• Schutzart IP 55
• zur Standmontage
• berührungslos
• Durchflussbegrenzer 4,5 l/Min.
• vandalensicher
• Strahlregler M24
• Infrarot-Näherungselektronik
• bistabiles Magnetventil 6 V
• Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
• max. Auslauftemperatur 60 °C
• Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 – 10 Sek. (Werkseinstellung 1 Sek.)
• automatischer Auslaufstopp einstellbar von 30 – 180 Sek. 

 (Werkseinstellung 60 Sek.)
• zuschaltbare periodische Hygienespülung, einstellbar in 

5  Intervallstufen von 24 h – 120 h

• Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 – 120 Sek.
• Reinigungsstopp Dauer 60 Sek.
• einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: 

Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich
• für Edelstahlbecken geeignet 
• nachrüstbar
• Temperatur über Mischerhebel einstellbar

Lieferumfang

• 1 Armatur mit integrierter Infrarot-Näherungselektronik und 
 Magnetventil

• Befestigungsmaterial
• 3 flexible Anschlussschläuche R 3/8", Länge 400 mm
• 1 Rückflussverhinderer
• 1 Schmutzfangsieb
• 3 Flachdichtungen 3/8"
• 1 Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC
• 1 Montageschlüssel für Strahlregler
• 1 Sanicontrol-Fernbedienung SC 900

Zubehör Seite

• Verlängerungskabel Netz/-Batteriegerät 
Kabellänge 1500 mm (Art.-Nr. 718653) 233

• AP-Netzgerät Saniline IP 55 zum Festanschluss 
(Art.-Nr. 718645) 232

Hinweise

• ohne Ablaufgarnitur
• nicht geeignet für druckfeste Durchlauferhitzer



 Auf einen Blick:
• reduziert Wasser- und Energieverbrauch
• nachrüstbar ohne Umbauten
• vandalensicher
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Sanicontrol® Elektronik
Waschtisch-Armaturen

Saniline Dolphin 2 für SWE, o� en – batteriebetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718845 1 8

Verwendungszweck

• berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur 
mit Mischerhebel

• für die Entnahme von kaltem und warmen Leitungswasser aus dem 
Trinkwassernetz

• Einsatzbereich: Innen
• für drucklose Elektro-Speicher-Wassererwärmer

Eigenschaften

• Abmessung 154 x 153 x 53 mm
• Ausladung 105 mm
• für Lochstanzung ø 35 mm
• zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 – 40 mm)
• Farbe: Chromglanz
• Material: Messing
• Batteriebetrieb
• Armaturengruppe I nach DIN EN 200
• Schutzart IP 55
• zur Standmontage
• berührungslos
• Durchflussbegrenzer 4,5 l/Min.
• vandalensicher
• Strahlregler M24
• Infrarot-Näherungselektronik
• bistabiles Magnetventil 6 V
• Betriebsdruck 0,5 – 8 bar
• max. Auslauftemperatur 60 °C
• Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 – 10 Sek. (Werkseinstellung 1 Sek.)
• automatischer Auslaufstopp einstellbar von 30 – 180 Sek. 

 (Werkseinstellung 60 Sek.)
• zuschaltbare periodische Hygienespülung, einstellbar in 

5  Intervallstufen von 24 h – 120 h

• Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 – 120 Sek.
• Reinigungsstopp Dauer 60 Sek.
• einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: 

Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich
• für Edelstahlbecken geeignet 
• nachrüstbar
• Temperatur über Mischerhebel einstellbar

Lieferumfang

• 1 Armatur mit integrierter Infrarot-Näherungselektronik und 
 Magnetventil

• Befestigungsmaterial
• 3 flexible Anschlussschläuche R 3/8", Länge 400 mm
• 1 Rückflussverhinderer
• 1 Schmutzfangsieb
• 3 Flachdichtungen 3/8"
• 1 Batteriegerät 6 VDC, Schutzart IP 65 

(zur Montage unter dem Waschtisch)
• 4 Batterien Typ LR6 1,5 V
• 1 Montageschlüssel für Strahlregler
• 1 Sanicontrol-Fernbedienung SC 900

Zubehör Seite

• Verlängerungskabel Netz/-Batteriegerät 
Kabellänge 1500 mm (Art.-Nr. 718653) 233

Hinweise

• ohne Ablaufgarnitur
• nicht geeignet für druckfeste Durchlauferhitzer
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Sanicontrol® Elektronik
Urinal-Steuerungen

Urinal-Steuerungen
Einzelanlagen

UP-Urinal-Spülsysteme
Berührungslose Spülautomatic für erhöhte Hygiene

MEPA Orbit IR

Sanicontrol 925 & 825

Sanicontrol K3

optionale Vor- und 
 Hygienespülung,

 automatische Spül-
mengenoptimierung

passendes Design 
zu WC-Betätigung 

 MEPA Orbit

vandalensicher durch 
unsichtbare Technik

berührungslos, 
 infrarotgesteuert

automatische 
 Spülauslösung dank 

Microcontroller

erhältlich in 3 
 Oberflächendesigns

erhältlich in 3 
 Oberflächendesigns

optionale Vor- und 
 Hygienespülung, 

automatische Spül-
mengenoptimierung

berührungslos, 
 infrarotgesteuert

vandalensicher

Produkte ab Seite 214

Produkte ab Seite 216

Produkt auf Seite 220

UP-Siphon mit integrierten 
Sensor-Elektroden
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Sanicontrol® Elektronik
Urinal-Steuerungen

Wie sparen die MEPA UP-Urinal-Spülsysteme Wasser und Betriebskosten ein?

Durch die elektronische Spülauslösung mit einstellbaren  Funktionen wie Ansprechbereich, Hygienespülung, dynamische  Spülmenge,  Spülstopp 
sowie Nahbereich sind die MEPA-Spülelektroniken  wassersparend im Einsatz. Sanicontrol Urinal-Steuerungen sind für alle Anwendungsfälle in opti-
maler Ausstattung lieferbar. Die Version Sanicontrol 925 mit  kurzer Vorspülung vor jeder Nutzung, wenn es besonders hygienisch und komfortabel 
sein soll. In Stadien und Arenen die vandalen sichere K3 Einzelspülung mit maximaler Wassersparmöglichkeit und völlig unsicht barer Technik, also 
Vandalensicherheit und dem Plus an berührungsloser Hygiene und garantierter Sauberkeit.

Wie funktioniert die unsichtbare Steuerung der Sanicontrol K3?

Sanicontrol K3 registriert über zwei Sensor-Elektroden Leitwertänderungen und somit jede Veränderung 
der im Siphon befindlichen Flüssigkeit. Durch die Anordnung der dritten Sensor-Elektrode wird zusätz-
lich die Änderung der Füllstandshöhe bei Benutzung erkannt. 

Der Microcontroller kombiniert die Messwertänderungen für Leitwert und Füllhöhe und erkennt 
zuverlässig das Ende der Benutzung. Nach der eingestellten Verzögerungszeit wird die  Spülung 
ausgelöst. Die Elektronik erkennt auch ein Austrocknen bzw. Verstopfen des Siphons und 
reagiert dann entsprechend. So werden Inkrustationen und Geruchsentwicklung minimiert. 
Durch die  Referenzwertabstimmung bei jeder Spülung ist gewährleistet, dass das System auch 
bei  veränderter Wasserqualität selbst nach langjähriger Nutzung zuverlässig arbeitet. Die Elek-
troden  werden einer speziellen Oberflächen behandlung aus der Medizintechnik unterzogen. Die 
 Technologie wurde gezielt entwickelt, um Ablagerungen wie z. B. Kalk oder Urinstein vorzubeugen.

Produkt auf Seite 220

Berechnungsbasis: 3 Urinale, Wasser und Abwassergebühr: 5,- €/m3, 
Spülwasser-menge pro Urinal: 2,5 l, Benutzer täglich: 100, Betriebstage/Jahr: 300, Fließdruck: 3 bar
Hinweis: Bei anderen Werten als den angegeben können andere Ergebnisse zur Ersparnis möglich sein.

A  Zeitsteuerung B  Reihenspülung C Sanicontrol
Einzelspülung
mit Vorspülung

D Sanicontrol
Einzelspülung

ohne Vorspülung

388.000 l 
Wasserverbrauch

270.000 l 
Wasserverbrauch

90.000 l 
Wasserverbrauch

75.000 l 
Wasserverbrauch

= 1.940,- € Ersparnis gegenüber A

über 30 %
= 590,- €

Ersparnis gegenüber A

über 76%
= 1.490,- €

Ersparnis gegenüber A

über 80%
= 1.565,- €
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Sanicontrol® Elektronik
Urinal-Steuerungen

MEPA Orbit IR – netzbetrieben

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 718277 Weiß 1 2

 718279 Glanzchrom 1 2

 718278 Mattchrom 1 2

Verwendungszweck

• zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
• für MEPA nextVIT Urinal-Element
• für MEPA Urinal-Rohbauset

Eigenschaften

• Frontplatte mit Sicherungsschraube als Diebstahlschutz
• Abmessung 150 x 131 x 10 mm
• Material: Zink-Druckguss
• vandalensicher
• Infrarot Näherungselektronik
• Spülzeit einstellbar von 2 – 10 Sek., Werkseinstellung 6 Sek.
• Vorspülung einstellbar von 0 – 6 Sek., Werkseinstellung 0 Sek.
• periodische Hygienespülung, einstellbar in 10 Intervallstufen 

von 24 h – 240 h
• einstellbare Spülanzahl von 1 – 10 Spülungen 

je Hygienespülungs intervall
• automatische Spülmengenoptimierung
• Ansprechbereich einstellbar, Werkseinstellung ca. 500 mm vor Wand
• Ansprechbereich umstellbar auf Urinale mit Deckel 

( Nahbereichsfunktion)
• Spülstoppfunktion zu Reinigungszwecken
• Resetfunktion zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen
• Einstellungen über Folientastatur und IR-Fernbedienung
• Netzbetrieb 230 VAC / 24 VAC über internes Netzgerät
• verwechslungssichere Steckverbindungen
• Schutzart IP 44
• Betriebsdruck 0,2 – 10 bar
• Durchfluss 0,3 l/Sek. bei Fließdruck 1 bar, 

0,5 l/Sek. bei Fließdruck 2 bar

Lieferumfang

• 1 Urinal-Frontplatte mit IR-Elektronik und Folientastatur
• 1 Montagerahmen für Urinal-Frontplatte
• 1 Netzgerät 230/24 VAC
• 1 Magnetventil 24 V G 3/4 A mit Sieb
• 2 Flachdichtungen G 3/4
• 1 IR-Fernbedienung SC 900
• Befestigungsmaterial

Zubehör Seite

• MEPA nextVIT Urinal-Element ( Art.-Nr. 532012)  110
• MEPA Urinal-Rohbauset (Art.-Nr. 718261) 163
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Sanicontrol® Elektronik
Urinal-Steuerungen

MEPA Orbit IR – batteriebetrieben

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 718281 Weiß 1 2

 718283 Glanzchrom 1 2

 718282 Mattchrom 1 2

Verwendungszweck

• zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
• für MEPA nextVIT Urinal-Element
• für MEPA Urinal-Rohbauset

Eigenschaften

• Frontplatte mit Sicherungsschraube als Diebstahlschutz
• Abmessung 150 x 131 x 10 mm
• Material: Zink-Druckguss
• vandalensicher
• Infrarot Näherungselektronik
• Spülzeit einstellbar von 2 – 10 Sek., Werkseinstellung 6 Sek.
• Vorspülung einstellbar von 0 – 6 Sek., Werkseinstellung 0 Sek.
• periodische Hygienespülung, einstellbar in 10 Intervallstufen 

von 24 h – 240 h
• einstellbare Spülanzahl von 1 – 10 Spülungen 

je Hygienespülungs intervall
• automatische Spülmengenoptimierung
• Ansprechbereich einstellbar, Werkseinstellung ca. 500 mm vor Wand
• Ansprechbereich umstellbar auf Urinale mit Deckel 

( Nahbereichsfunktion)
• Spülstoppfunktion zu Reinigungszwecken
• Resetfunktion zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen
• Einstellungen über Folientastatur und IR-Fernbedienung
• Batteriebetrieb 6 VDC über internes Batteriemodul
• verwechslungssichere Steckverbindungen
• Schutzart IP 44
• Betriebsdruck 0,2 – 10 bar
• Durchfluss 0,3 l/Sek. bei Fließdruck 1 bar, 

0,5 l/Sek. bei Fließdruck 2 bar

Lieferumfang

• 1 Urinal-Frontplatte mit IR-Elektronik und Folientastatur
• 1 Montagerahmen für Urinal-Frontplatte
• 1 Batteriemodul
• 1 Lithiumbatterie 6 V, Typ CR-P2
• 1 Magnetventil 6 V G 3/4 A mit Sieb
• 2 Flachdichtungen G 3/4
• 1 IR-Fernbedienung SC 900
• Befestigungsmaterial

Zubehör Seite

• MEPA nextVIT Urinal-Element ( Art.-Nr. 532012)  110
• MEPA Urinal-Rohbauset (Art.-Nr. 718261) 163
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Sanicontrol® Elektronik
Urinal-Steuerungen

Sanicontrol 925 – netzbetrieben

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 718240 Weiß 1 2

 718241 Glanzchrom 1 2

 718243 Mattchrom 1 2

Verwendungszweck

• zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
• für MEPA nextVIT Urinal-Element
• für MEPA Urinal-Rohbauset

Eigenschaften

• Frontplatte mit Sicherungsschraube als Diebstahlschutz
• Abmessung 150 x 131 x 11 mm
• Material: Zink-Druckguss
• vandalensicher
• Infrarot Näherungselektronik
• Spülzeit einstellbar von 2 – 10 Sek., Werkseinstellung 6 Sek.
• Vorspülung einstellbar von 0 – 6 Sek., Werkseinstellung 0 Sek.
• periodische Hygienespülung, einstellbar in 10 Intervallstufen 

von 24 h – 240 h
• einstellbare Spülanzahl von 1 – 10 Spülungen 

je Hygienespülungs intervall
• automatische Spülmengenoptimierung
• Ansprechbereich einstellbar, Werkseinstellung ca. 500 mm vor Wand
• Ansprechbereich umstellbar auf Urinale mit Deckel 

( Nahbereichsfunktion)
• Spülstoppfunktion zu Reinigungszwecken
• Resetfunktion zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen
• Einstellungen über Folientastatur und IR-Fernbedienung
• Netzbetrieb 230 VAC / 24 VAC über internes Netzgerät
• verwechslungssichere Steckverbindungen
• Schutzart IP 44
• Betriebsdruck 0,2 – 10 bar
• Durchfluss 0,3 l/Sek. bei Fließdruck 1 bar, 

0,5 l/Sek. bei Fließdruck 2 bar

Lieferumfang

• 1 Urinal-Frontplatte mit IR-Elektronik und Folientastatur
• 1 Montagerahmen für Urinal-Frontplatte
• 1 Netzgerät 230/24 VAC
• 1 Magnetventil 24 V G 3/4 A mit Sieb
• 2 Flachdichtungen G 3/4
• 1 IR-Fernbedienung SC 900
• Befestigungsmaterial

Zubehör Seite

• MEPA nextVIT Urinal-Element ( Art.-Nr. 532012)  110
• MEPA Urinal-Rohbauset (Art.-Nr. 718261) 163
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Sanicontrol® Elektronik
Urinal-Steuerungen

Sanicontrol 925 – batteriebetrieben

Artikel-Nr. Farbe VE 1 PG

 718246 Weiß 1 2

 718247 Glanzchrom 1 2

 718248 Mattchrom 1 2

Verwendungszweck

• zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
• für MEPA nextVIT Urinal-Element
• für MEPA Urinal-Rohbauset

Eigenschaften

• Frontplatte mit Sicherungsschraube als Diebstahlschutz
• Abmessung 150 x 131 x 11 mm
• Material: Zink-Druckguss
• vandalensicher
• Infrarot Näherungselektronik
• Spülzeit einstellbar von 2 – 10 Sek., Werkseinstellung 6 Sek.
• Vorspülung einstellbar von 0 – 6 Sek., Werkseinstellung 0 Sek.
• periodische Hygienespülung, einstellbar in 10 Intervallstufen 

von 24 h – 240 h
• einstellbare Spülanzahl von 1 – 10 Spülungen 

je Hygienespülungs intervall
• automatische Spülmengenoptimierung
• Ansprechbereich einstellbar, Werkseinstellung ca. 500 mm vor Wand
• Ansprechbereich umstellbar auf Urinale mit Deckel 

( Nahbereichsfunktion)
• Spülstoppfunktion zu Reinigungszwecken
• Resetfunktion zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen
• Einstellungen über Folientastatur und IR-Fernbedienung
• Batteriebetrieb 6 VDC über internes Batteriemodul
• verwechslungssichere Steckverbindungen
• Schutzart IP 44
• Betriebsdruck 0,2 – 10 bar
• Durchfluss 0,3 l/Sek. bei Fließdruck 1 bar, 

0,5 l/Sek. bei Fließdruck 2 bar

Lieferumfang

• 1 Urinal-Frontplatte mit IR-Elektronik und Folientastatur
• 1 Montagerahmen für Urinal-Frontplatte
• 1 Batteriemodul
• 1 Lithiumbatterie 6 V, Typ CR-P2
• 1 Magnetventil 6 V G 3/4 A mit Sieb
• 2 Flachdichtungen G 3/4
• 1 IR-Fernbedienung SC 900
• Befestigungsmaterial

Zubehör Seite

• MEPA nextVIT Urinal-Element ( Art.-Nr. 532012)  110
• MEPA Urinal-Rohbauset (Art.-Nr. 718261) 163
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Sanicontrol® Elektronik
Urinal-Steuerungen

Sanicontrol 825 – netzbetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718290 1 2

Verwendungszweck

• zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
• für MEPA nextVIT Urinal-Element
• für MEPA Urinal-Rohbauset

Eigenschaften

• Frontplatte mit Sicherungsschraube als Diebstahlschutz
• Abmessung 150 x 130 x 9 mm
• Farbe: Edelstahl, geschliffen
• Material: Edelstahl
• vandalensicher
• Infrarot Näherungselektronik
• Spülzeit einstellbar von 2 – 10 Sek., Werkseinstellung 6 Sek.
• Vorspülung einstellbar von 0 – 6 Sek., Werkseinstellung 0 Sek.
• periodische Hygienespülung, einstellbar in 10 Intervallstufen 

von 24 h – 240 h
• einstellbare Spülanzahl von 1 – 10 Spülungen 

je Hygienespülungs intervall
• automatische Spülmengenoptimierung
• Ansprechbereich einstellbar, Werkseinstellung ca. 500 mm vor Wand
• Ansprechbereich umstellbar auf Urinale mit Deckel 

( Nahbereichsfunktion)
• Spülstoppfunktion zu Reinigungszwecken
• Resetfunktion zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen
• Einstellungen über Folientastatur und IR-Fernbedienung
• Netzbetrieb 230 VAC / 24 VAC über internes Netzgerät
• verwechslungssichere Steckverbindungen
• Schutzart IP 44
• Betriebsdruck 0,2 – 10 bar
• Durchfluss 0,3 l/Sek. bei Fließdruck 1 bar, 

0,5 l/Sek. bei Fließdruck 2 bar

Lieferumfang

• 1 Urinal-Frontplatte mit IR-Elektronik und Folientastatur
• 1 Montagerahmen für Urinal-Frontplatte
• 1 Netzgerät 230/24 VAC
• 1 Magnetventil 24 V G 3/4 A mit Sieb
• 2 Flachdichtungen G 3/4
• Befestigungsmaterial

Zubehör Seite

• MEPA nextVIT Urinal-Element ( Art.-Nr. 532012)  110
• MEPA Urinal-Rohbauset (Art.-Nr. 718261) 163
• MEPA IR-Fernbedienung SC 900 (Art.-Nr. 718950) 233

Hinweise

• Einstellungen über Folientastatur: Grundfunktionen Ansprechbereich, 
Hauptspülung, Vorspülung, Reset

• Einstellungen über IR-Fernbedienung: Grundfunktionen und die 
Zusatzfunktionen Hygienespülung, automatische Spülmengen- 
optimierung, Spülstopp

• IR-Fernbedienung SC 900 ist nicht im Lieferumfang enthalten
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Sanicontrol® Elektronik
Urinal-Steuerungen

Sanicontrol 825 – batteriebetrieben

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718291 1 2

Verwendungszweck

• zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
• für MEPA nextVIT Urinal-Element
• für MEPA Urinal-Rohbauset

Eigenschaften

• Frontplatte mit Sicherungsschraube als Diebstahlschutz
• Abmessung 150 x 130 x 9 mm
• Farbe: Edelstahl, geschliffen
• Material: Edelstahl
• vandalensicher
• Infrarot Näherungselektronik
• Spülzeit einstellbar von 2 – 10 Sek., Werkseinstellung 6 Sek.
• Vorspülung einstellbar von 0 – 6 Sek., Werkseinstellung 0 Sek.
• periodische Hygienespülung, einstellbar in 10 Intervallstufen 

von 24 h – 240 h
• einstellbare Spülanzahl von 1 – 10 Spülungen 

je Hygienespülungs intervall
• automatische Spülmengenoptimierung
• Ansprechbereich einstellbar, Werkseinstellung ca. 500 mm vor Wand
• Ansprechbereich umstellbar auf Urinale mit Deckel 

( Nahbereichsfunktion)
• Spülstoppfunktion zu Reinigungszwecken
• Resetfunktion zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen
• Einstellungen über Folientastatur und IR-Fernbedienung
• Batteriebetrieb 6 VDC über internes Batteriemodul
• verwechslungssichere Steckverbindungen
• Schutzart IP 44
• Betriebsdruck 0,2 – 10 bar
• Durchfluss 0,3 l/Sek. bei Fließdruck 1 bar, 

0,5 l/Sek. bei Fließdruck 2 bar

Lieferumfang

• 1 Urinal-Frontplatte mit IR-Elektronik und Folientastatur
• 1 Montagerahmen für Urinal-Frontplatte
• 1 Batteriemodul
• 1 Lithiumbatterie 6 V, Typ CR-P2
• 1 Magnetventil 24 V G 3/4 A mit Sieb
• 2 Flachdichtungen G 3/4
• Befestigungsmaterial

Zubehör Seite

• MEPA nextVIT Urinal-Element ( Art.-Nr. 532012)  110
• MEPA Urinal-Rohbauset (Art.-Nr. 718261) 163
• MEPA IR-Fernbedienung SC 900 (Art.-Nr. 718950) 233

Hinweise

• Einstellungen über Folientastatur: Grundfunktionen Ansprechbereich, 
Hauptspülung, Vorspülung, Reset

• Einstellungen über IR-Fernbedienung: Grundfunktionen und die 
Zusatzfunktionen Hygienespülung, automatische Spülmengen- 
optimierung, Spülstopp

• IR-Fernbedienung SC 900 ist nicht im Lieferumfang enthalten
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 Auf einen Blick:
• vandalensicher durch unsichtbare Technik
• elektronische Spülauslösung
• beugt Austrocknung, Kalkablagerung, Urinstein vor
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Sanicontrol® Elektronik
Urinal-Steuerungen

Sanicontrol K3

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718230 1 2

Verwendungszweck

• zur automatischen, verdeckten Spülauslösung von Urinalen
• für Urinale mit waagerechtem Abgang ohne angeformten 

 Geruchsverschluss
• für MEPA nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem K3 elektronisch

Eigenschaften

• Siphon-Sensorelektronik zur kombinierten Messung und Erfassung 
von elektrischem Leitwert und Durchfluss

• vandalensicher
• Spülzeit einstellbar von 2 – 12 Sek., Werkseinstellung 7 Sek.
• Spülstoppfunktion zu Reinigungszwecken der Siphonsensoren
• Reinigungsspülfunktion
• Einstellungen manuell über Reedkontakt mit Programmierstift oder 

über Poti an der Elektronik
• Netzbetrieb 230 VAC / 24 VAC über internes Netzgerät
• verwechslungssichere Steckverbindungen
• Schutzart IP 45
• Betriebsdruck 0,3 – 10 bar
• Durchfluss 0,3 l/Sek. bei Fließdruck 1 bar, 

0,5 l/Sek. bei Fließdruck 2 bar

Lieferumfang

• 1 Elektronikmodul mit Microcontroller und internem Netzgerät
• 1 UP-Siphon mit 3 integrierten Sensor-Elektroden
• 1 Magnetventil 24 V G 3/4 A mit Sieb
• 2 Flachdichtungen G 3/4

Zubehör Seite

• MEPA nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem K3 
( Art.-Nr. 532013)  112

• Programmierstift K3 (Art.-Nr. 718205) 221
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Sanicontrol® Elektronik
Urinal-Steuerungen

Programmierstift K3

Artikel-Nr. VE 1 PG

 718205 1 2

Verwendungszweck

• zur Einstellung der Spülzeit, Spülstoppfunktion und Reinigungs-
spülfunktion der MEPA Urinal-Spülautomatic Sanicontrol K3 

• zur Einstellung über einen Reedkontakt

Eigenschaften

• Abmessung ø 68 x 45 mm
• Farbe: Anthrazit
• Material: Kunststoff

Lieferumfang

• 1 Programmierstift Sanicontrol K3
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Sanicontrol® Elektronik
WC-Steuerungen

WC-Steuerungen
Spülautomatiken zur barrierefreien WC-Spülauslösung und erhöhte Hygiene

Sanicontrol 1061

Sanicontrol 1065

Sanicontrol 1062

barrierefreie 
Spülaus lösung über 

 Stützklappgriffe 
mit  E-Taster 

(Kabelanschluss)

zur Spülauslösung 
einer Hygienespülung

Folientastatur zur 
Einstellung der 

 Funktionen

Folientastatur zur 
Einstellung der 

 Funktionen

Folientastatur zur 
Einstellung der 

 Funktionen

„Plug & Play“ –
einfach nachrüstbar

„Plug & Play“ –
einfach nachrüstbar

barrierefreie 
Spülauslösung 
über Funksender

„Plug & Play“ –
einfach nachrüstbar

Produkte ab Seite 224

Produkte ab Seite 226

Produkte ab Seite 230

WC-Steuerungen
barrierefreie Spülauslösung / Hygienespülung
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Sanicontrol® Elektronik
WC-Steuerungen

Kann eine elektronische WC-Steuerung nachgerüstet werden?

Ja, denn der modulare Aufbau der MEPA Systemkomponenten ermöglicht die schnelle und einfache  Umstellung von manueller auf eine elektro-
nische Spülauslösung – auch zu einem späteren Zeitpunkt. Hierzu muss nur eine Baugruppe des Spülkastens via Plug & Play ausgetauscht werden. 

Nach dem Abnehmen der Betätigungsplatte kann die Revisionsschutzplatte mit dem angehängten Lagerbock werkzeuglos abgenommen werden. 
Der Lagerbock lässt sich mit einem einfachen Klick- Mechanismus durch den neuen elektronischen Lagerbock austauschen. Anschließend die Revi-
sionsschutzplatte einsetzen und die Betätigungsplatte wieder aufsetzen.

Die Stromversorgung kann entweder über ein Batteriemodul im UP-Spülkasten erfolgen oder über 230/6 VDC von außen. Hierfür sind im Spülkasten 
entsprechende Öffnungen vorgesehen.

Welche Parameter der Spülung können eingestellt werden?

Hubzeit Ablaufventil 

Die Hubzeit ist die Zeitdauer, in der das Ablaufventil vom Servomotor angehoben, oben gehalten und wieder abgesenkt wird. Über diese Funktion 
wird die Spülmenge gesteuert, die für einen Spülvorgang gewünscht ist. Diese Funktion gilt für alle WC-Steuerungen.

Hygienespülung 

Die automatische Hygienespülung veranlasst in regelmäßigen Abständen Spülungen, um Stagnationswasser im Leitungssystem zu vermeiden. 
Bei der Hygienespülung können Sie den Zeitpunkt der Spülung, die Anzahl der Spülungen und die Dauer zwischen den Intervallen einstellen. 
Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden. Diese Funktion gilt für alle WC-Steuerungen.
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Weitere Informationen
Kompatibilitätslisten

Hersteller
Modell

Werksnummer 532012
Seite 110

532013
Seite 112

530002
Seite 111

Villeroy & Boch

Architectura 5586 00

Architectura 5587 00

Omnia Architectura 5573 00 

Omnia Architectura 5574 00 

O.novo 7502 00

O.novo 7503 00

O.novo 7504 00

O.novo 7507 00

O.novo 7508 00

O.novo 7526 00

O.novo 7526 05

O.novo 7527 00

O.novo 7527 05

O.novo 7557 00

O.novo 7557 01

Subway 7513 01 

Subway 7513 00

Subway 7513 EO 

Subway 7513 E5

Subway 7519 00 

Subway 7519 05 

Subway 7517 00 

Subway 7517 05

Vitra

S20 5462B003D0309

S20 5462B003D1069

Options „Matrix“ 5128B003D0199

Options „Mona“ 4017B003D6034

Pure Style 5218B003D0199

Pure Style 5218B003D6030

Kompatibilitätsliste Urinal-Keramiken
Die aufgeführten Modelle und Werksnummern der Urinale basieren auf den Angaben in den jeweiligen Werkslisten der aufgeführten Hersteller. 
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben, insbesondere zu Serien, Ausführungen und Werksnummern der Hersteller übernimmt MEPA 
keine  Gewähr. Bitte informieren Sie sich zusätzlich beim jeweiligen Hersteller ausführlich über das jeweilige Produkt. Weitere Hersteller und/oder 
Serien bzw. Modelle, die in der Liste nicht aufgeführt sind, können bei MEPA angefragt werden. Je nach Urinal-Modell sind alle Anschlussmaße vor 
der Montage vor Ort zu überprüfen und bei den jeweiligen Montageelementen einzustellen. 

Stand Januar 2021











https://www.fb.com/MEPApro
https://www.instagram.com/mepa.pro/
https://www.mepa.de/youtube
https://www.mepa.de/bauspot
https://www.tiktok.com/@mepapro
https://de.linkedin.com/company/mepa-pro
https://www.mepa.de/whatsapp
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