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Typ B31 1-Mengen + 2-Mengen 6 l Betätigung von oben/vorne (ab 06.2018)

 = Ersatzbetätigungsplatte und Ersatzteile verfügbar
 = Ersatzteile zur Betätigungsplatte verfügbar 
 = keine Ersatzteile mehr verfügbar

Pos. Bezeichnung Art.-Nr. PG Bemerkung
1 Füllventil-Set B31 982 095 9 Füllventil + Panzerschlauch

2 Panzerschlauch R 3/8, Länge 290 mm 462 095 9

3 Eckventil 582 095 9

3.1 Wechseleinsatz für Eckventil 342 095 9 Achtung! Linksgewinde SW16

4 Ablaufventil 972 095 9 inklusive Dichtung

5 Ablaufkorb 182 095 9 inklusive Dichtung

6 Ablaufventildichtung 722 095 9 ø außen: 58 mm / ø innen: 20,5 mm

7 Lippendichtung für Ablaufkorb 622 095 9

8 Lippendichtring für Spülrohr ø 44 mm 472 095 9

9 Schutzstopfen für Spühlrohr ø 44 mm 498 095 9

10 O-Ring WC-Abgangsbogen 382 095 9

11 Füllventilhalterung 132 095 9

12 Lagerbock mit Umlenkhebeln 232 095 9

13 Montageplatte mit Schieber, transparent 332 095 9

14 Distanzbolzen 442 095 9 Set á 2 Stück

15 Verlängerungs-Set +80 mm 322 095 9 Set á 2 Stück Distanzbolzen- und 
Drückerstangenverlängerungen

16 Bauschutzkasten mit Deckel 422 095 9

17 Spülstromdrossel 282 095 9
zur stufenlosen Anpassung und Reduzierung 
des Spülstroms von ca. 2,2 bis 1,8 l/s, 
Einsatz am Ablaufventil

MEPA-Kenncodes Spülkastentyp
M-SPK SC B31-V2-85 MEPA-Spülkasten Sanicontrol B31-Version 2 Bauhöhe 85 cm
M-SPK SC B31-V2-100 MEPA-Spülkasten Sanicontrol B31-Version 2 Bauhöhe 100 cm
M-SPK SC B31-V2-116 MEPA-Spülkasten Sanicontrol B31-Version 2 Bauhöhe 116 cm (OEM-Version)

Weitere Informationen zu den MEPA-Kenncodes siehe Ersatzteilkatalog Seite 29.
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