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Sicherheit, die bare Münze wert ist: Innovatives Wannenabdichtband „MEPA-Aquaproof“ vereinfacht die dauerhaft wasserdichte Fugenausbildung 

Bei der Abdichtung von Duschbereichen und Badewannen sollte der Sanitärprofi auf Nummer sicher gehen. Wer meint, die Silikonfuge reiche aus, begibt sich auf dünnes Eis. Durch die ständige Zug- und Druckbelastung kann das ohnehin lediglich zur Ausführung einer optischen Wartungsfuge anerkannte Silikon an Elastizität verlieren und rissig werden

Ein hohes Maß an Sicherheit bietet hingegen das innovative Wannenabdichtband „Aquaproof“ der MEPA – Pauli und Menden GmbH. Das qualitativ hochwertige Spitzenprodukt ermöglicht dem Sanitärprofi, eine dauerhaft wasserdichte Fugenausbildung schnell und einfach vorzunehmen.
Das Produkt ist nicht nur einsetzbar zur Abdichtung der Wanne zur Wand, sondern In Kombination mit dem Ergänzungsprodukt „Aquaproof 3D“ auch zur Rundum-Abdichtung bei allen Einbausituationen, also auch zur Abdichtung der Übergänge von einer Wand zum Boden, von einer Nischenwand zum Boden und im Eckbereich direkt am Boden. Der für den Installateur größte Vorteil ist hierbei, dass er damit auch die Abdichtung von bodengleichen Duschen vornehmen kann.

Charakteristisches Merkmal des mit dem „Plus X Award“ ausgezeichneten Butyldichtbandes im Vlies-Folienverbund ist seine elastische, quer- und längsdehnbare dehnbare Abdichtfläche, die an die unterschiedlichen Radien aller gängigen Dusch- und Badewannen aus Stahl und Acryl angepasst werden kann. Besonders vorteilhaft ist dies im schwer abzudichtenden Eckbereich, so dass „Aquaproof“ auch hier eine spannungsfreie und passgenaue Abdichtung der Wanne zum Baukörper ermöglicht. 
„Aquaproof“ eignet sich für alle gängigen Untergründe im Dusch- und Badewannenbereich und ist universell einsetzbar – egal, ob die Wanne auf Füßen steht oder auf einem Träger liegt.

Das Wannenabdichtband wird mit einem Nahtroller für die Anbringung an der Wannenunterseite geliefert und ist wahlweise einzeln oder in der Angebotsform „Aquaproof Typ II“ als Komplettlösung zusammen mit einem Schalldämmstreifen und einem Fliesentrennstreifen im Paketangebot erhältlich. 
Hauptkomponente von „Aquaproof 3D“ ist neben dem bewährten Butyl-Dichtband eine flexible, mit vorgenuteten Laschen ausgestattete  3D-Ecke, die sich den Gegebenheiten sämtlicher Geometrien anpasst und hierdurch für eine sichere Abdichtung der verschiedenen Übergänge sorgt.

„Aquaproof 3D“ ist in drei Ausstattungsvarianten erhältlich: Typ 1 umfasst  drei 3D-Ecken, das Wannenabdichtband, ein Trennband zum passgenauen Ansetzen des Abdichtbandes in Abhängigkeit von der Stärke der Bodenfliesen, spezielles Montagezubehör sowie ein Verbindungsstück. Typ 2 beinhaltet zudem noch einen Fliesentrennstreifen sowie einen Schalldämmstreifen. Ein Ergänzungs-Set ermöglicht dem Installateur außerdem, das Anwendungsspektrum des „Aquaproof“ Standard-Sets mit den 3D-Komponenten zu erweitern.

„Aquaproof“ bietet Sicherheit mit „Brief & Siegel“: Für das Produkt liegt ein Dichtheitszertifikat der neutralen Säurefliesner-Vereinigung e.V. vor.

Montagefilme, mit denen die einfache und sichere Anwendung von „Aquaproof“ und „Aquaproof 3D“ gezeigt werden, stehen unter www.mepa.de/aquaproof zum Download bereit

Weitere Infos: MEPA - Pauli und Menden GmbH, Rolandsecker Weg 37, 53619 Rheinbreitbach, Tel. (02224) 929-0, Fax: (02224) 929-149, www.mepa.de
((Bildunterschriften))

Bild 1

Mit seiner elastischen Abdichtfläche passt sich „Aquaproof“ der Wannenform exakt an. Optional erhältlich sind auch je eine Rolle Schalldämmstreifen und Fliesentrennstreifen.

Bild 2

Selbst im Wannen-Eckbereich erlaubt „Aquaproof“ eine spannungsfreie und passgenaue Abdichtung. Eine umfassende Dichtheitsprüfung hat die hohe Qualität des Produktes eindrucksvoll bestätigt.

Bild 3:

Bodenabdichtungsbereiche der Variante „Aquaproof 3D“
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